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Systémy SHIMANO STEPS pro e-kola a e-MTB 
jsou dodávány na jízdních kolech široké škály značek.
Navštivte naše webové stránky a zjistěte více o svých 

oblíbených značkách. Nezapomeňte také nahlédnout do 
novinek, kde jsou uváděny akce, na kterých můžete tato 

kola otestovat.

2 0 2 1  K A T A L O G  
K O M P O N E N T Ů  P R O  

E - K O L A
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E-T UBE PROJECT V4 pro W indow s -  č asto kl adené dotaz y
ht tps: // b ike.shimano.com /e-tube /projec t / for w indow s / f aq.html

Mobiln í  ver ze E-T UBE PROJECT - č asto kl adené otázk y
ht tps: // b ike.shimano.com /e-tube /projec t / for mobile / f aq.html

https://www.shimano.com/en/100th/

Časté otázkyVýroční stránky SHIMANO
Již 100 let Shimano napomáhá lidskému štěstí v nalézání 
harmonie s přírodou a vytváření nových hodnot prostřednictvím 
komponentů jízdních kol, rybářských potřeb a veslařského 
vybavení. Shimano vždy poskytovalo a i v dalším století bude 
nadále poskytovat vysoce důvěryhodnou kvalitu a fascinující 
produkty. Tyto stránky se ohlíží zpět do stoleté historie Shimano 
a přináší zvláštní poděkování těm, kteří byli naší oporou.
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E SENCE CY K LIS TIK Y

Naše systémy e-kol vznikají na základě více než sto 

let technologických inovací. Počínaje rokem 1921, kdy 

26letý Shozaburo Shimano představil první volnoběžku, 

jsme za uplynulých 100 let změnili podobu cyklistiky a celého 

veloprůmyslu. Obohatili jsme životy těch co na kole dojíždí 

do zaměstnání, používají ho ve volném čase i vyráží do 

terénu – a profesionálním cyklistům umožnili soutěžit na 

nejvyšší úrovni. Nyní vkládáme veškeré své dovednosti 

do nejinovativnějších systémů e-kol, jaké jsou v 

současnosti dostupné. Pokud chcete zažít skutečnou 

esenci cyklistiky, zvolte SHIMANO STEPS.

S H I M A N O  S T E P S

N A Š E  D Ě D I C T V Í

Pečlivě 
vytvářené více 

než století, tvořící 
dějiny cyklistiky
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S H I M A N O  S T E P S  N E Z M Ě N Í  J E N  V A Š I  J Í Z D U ,  

Z M Ě N Í  V Á Š  Ž I V O T

S H I M A N O  S T E P S

Ú V O D

Energizujte 
svůj životní 

styl

Městská a treková cyklistika
Systémy E-kol pro každodenní život
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Udržovat se v kondici nikdy nebylo tak zábavné. 
Ať už uháníte v okolí města, projíždíte krajinou, 

traverzujete terénem nebo měříte síly s kopcem – 
naše špičkové systémy e-kol vám budou oporou na 

každém kroku. Jsou navržené pro napodobování jízdních 
projevů běžného jízdního kola a – díky intuitivní podpoře 
šlapání – si sotva všimnete, že jedete na e-kole. Získáte 

však výhodu extra podpory.

Chytré, tiché a výkonné systémy e-kol Shimano s hladkým chodem 
napomohou udržení zdraví a aktivity ať už se vydáte kteroukoli cestou 

– a s přáteli na ní získáte nezapomenutelné zážitky.

Horské kolo
Systémy E-kol pro dobrodruhy
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N A Š E  Š P I Č K O V É  S Y S T É M Y  E - K O L  S E  S K L Á D A J Í  Z  P O H O N N É  

J E D N O T K Y,  A K U - B A T E R I E ,  D I S P L E J E  A  S P Í N A Č E  P O D P O R Y,  

H A R M O N I C K Y  D O P L N Ě N Ý C H  P O H O N N Ý M I  K O M P O N E N T Y  S H I M A N O ,  

D O K O N A L E  S P O L U P R A C U J Í C Í M I  P R O  P Ř I R O Z E N Ý  P O C I T  A  J E Š T Ě  

V Ě T Š Í  P O Ž I T E K  Z  J Í Z D Y.

S H I M A N O  S T E P S  

Ú V O D

Vytváříme 
systémy 

E-kol
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1 — Pohonná jednotka
Naše výkonné, lehké pohonné jednotky poskytují 
inteligentní hladkou podporu šlapání pro jízdu až do 
zákonného limitu rychlosti 25 km/h. Středový motor je 
umístěn v těžišti jízdního kola pro zachování neutrálních 
vlastností. Užší rozestup pedálů vůči rámu zaručuje 
přirozený pocit z jízdy. A navíc je neuvěřitelně odolný za 
všech povětrnostních podmínek.

3 — Cyklocomputer
Naše elegantní cyklocomputery umožňují volbu 
zobrazovaných údajů – i způsobu zobrazení. Zjistěte 
rychlost jízdy, vzdálenost, převody, dobu jízdy, režim 
podpory šlapání a ještě víc – a to vše letmým pohledem. 
Volit můžete ze čtyř možností zobrazení. Bezdrátovým 
připojením  k PC, telefonu nebo tabletu si můžete aplikací 
Shimano E-TUBE jízdní projev maximálně přizpůsobit: 
telefon můžete dokonce proměnit na cyklocomputer 
SHIMANO STEPS.

2 — Akumulátor
Naše vysoce kvalitní Li-Ion aku-baterie mají velmi dlouhou 
životnost: 1 000 nabíjecích cyklů zvládnou bez výrazného poklesu 
kapacity. Mají také krátké nabíjecí časy – ideální pro ty, kteří jsou 
stále na cestě. Poskytují také volnost v délce jízdy, když víte že 
tam i zpět dojedete na jedno nabití.

4 — Pohon
Náš plně integrovaný pohon funguje v dokonalé harmonii se 
všemi komponenty – kliky, převodník, řetěz, kazetové pastorky, 
přehazovačka nebo náboj s vnitřním řazením – neboť všechny 
z nich používají osvědčené technologie Shimano. Zaručuje to 
maximální účinnost a neporovnatelné vlastnosti.

Komponenty Shimano pro e-kola a systémy e-MTB využívá 
široká řada výrobců jízdních kol. Prohlédněte si své 

oblíbené na stránkách shimano-steps.com

Dostupné u velkého 
množství značek kol
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Přirozená 
dynamika jízdy

Komplexní 
systémové 
inženýrství

Správný výkon 
ve správný 

moment

HARDWARE

TECHNOLOGIE SOFTWARE

S H I M A N O  S T E P S

Ú V O D

Filozofie 
vývoje

Požitek z jízdy
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DU-E8000 DU-E8000

DU-EP800 DU-EP800
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H A R D W A R E Přirozená dynamika jízdy

Pohled zezaduPohled z levé strany

Nenechte se oklamat velikostí ani vzhledem. Tato štíhlá 
a oblá pohonná jednotka ukrývá 85 Nm kroutícího 
momentu, který vás vyveze nahoru až na vrchol k 
dalšímu epickému sjezdu.

Kompaktnější integrovaná pohonná jednotka rovněž 
zlepšuje průchodnost terénem v technických sekcích 
trailu.

Kompaktní & výkonná EP800

CYKLISTICKY KONSTRUOVANÝ INTERFACE ŠLAPÁNÍ PRO PŘIROZENĚJŠÍ 
OVLÁDÁNÍ KOLA

DU-EP800 oproti DU-E8000

Tak jako u každého designu Shimano, nepolevujeme 
v hledání cest ke snížení hmotnosti komponentů pro 
zlepšení ovládání jízdního kola.

Pro optimální výkonnost v terénu je potřeba lehká, 
agilní a svižná jízda. Při 2,6 kg je EP800 DU o 300 gramů 
lehčí než předchozí pohonná jednotka. Je skutečně 
jednou z nejlehčích pohonných jednotek na trhu a při 
své hmotnosti poskytuje ve své třídě nejvyšší výkon.

Nízká hmotnost EP800

I přes zvýšený výkon funguje pohonná jednotka EP8 
prakticky bezhlučně, takže si bez rušení můžete na 
trailu naplno užívat zvuky přírody.

Naše pohonná jednotka EP800 je o 2 dB tišší než E8000 
DU (dosahuje stejné hlučnosti jako E7000) avšak při 
poskytování vyšší maximální úrovně podpory šlapání.

Tišší EP800

DU-EP800

DU-E8000

Díky chytrému zdokonalení tepelné výměny, např. 
použitím hořčíkových slitin vedoucích teplo, rozšířením 
protvarování povrchových ploch a kompletním 
překonstruováním uložení motoru, dokáže EP8 snášet 
zvyšující se teplotu při výjezdu, což znamená, že je 
maximální kroutící moment k dispozici déle.

Odolnost přehřívání EP800 Konzistentní špičkový výkon při maximálním kroutícím momentu
Výstupní 
kroutící 

moment
(Nm)

85 Nm

70 Nm

Čas



same as normal MTB 

E8000EP800XTR
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Přirozená dynamika jízdyH A R D W A R E

Porovnání odporu (%)

snížení odporu

36 %Věříme, že všichni jezdci v sedle by měli mít vše pod 
kontrolou. Tato idea, kombinovaná s naší filozofií 
designu, kde je jezdec vždy na prvním místě, znamená, 
že jsme opět posunuli měřítka snížením odporu o 
dalších 36 %.

Zdokonalený mechanismus spojky přináší citlivější 
reakci na jízdu a umožňuje hladší odpojení, když 
rychlost jízdy překročí 25 km/h.

EP8 poskytuje hladké šlapání bez překvapení.

Hladší záběr do pedálů EP800

Q-faktor

Design pohonné jednotky umožňuje použití rámů se 
stejnou délkou řetězové vzpěry jako u běžných jízdních 
kol.

Krátká specifikace řetězové vzpěry umožňuje výrobcům 
rámů konstruovat jízdní kola s podporou šlapání, které 
nabízí stejnou manévrovatelnost a autentický pocit jako 
konvenční jízdní kola.

Naše systémy e-kol nevyžadují žádné rozšíření a 
jejich Q-faktor je stejný jako u běžných jízdních kol. To 
umožňuje přímější vedení energie od boků jezdce dolů 
do nohou a její přenesení do pedálů.

V okamžiku, kdy překročíte limit podpory šlapání 25 km/
h, oceníte tento přirozený pocit, kdy z každého záběru 
do pedálů získáte maximum.

Stejná délka řetězové vzpěry 
jako u běžných jízdních kol

177 mm

Užší
Źádné 

rozšíření

Žádné rozšíření a užší Q-faktor
EP800/E8000/E7000/E6100/E6110/E5000

Krátká řetězová vzpěra
EP800/E8000/E7000/E6100/E6110/E5000

(EP800 oproti E8000)
Objem -10 %
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Vysoký stupeň odolnosti proti vodě a rychlé nabíjení (EC-E8004)

Aku-baterie s dlouhou životností
Aku-baterie SHIMANO STEPS 
udržují vyšší úroveň kapacity 
po delší dobu - po 1 000 
nabíjecích cyklech si zachovají 
až 60 % maximální kapacity. 
Pro průměrného jezdce to 
znamená roky dostatečné 
kapacity aku-baterie.

Aku-baterie SHIMANO STEPS 
si zachovávají téměř plnou 
kapacitu i při teplotách pod 
bodem mrazu. 0 °C

Pro celoroční požitek z jízdy za jakýchkoli podmínek umožňují aku-baterie Shimano dlouhodobé používání a skladování v 
širokém rozsahu teplot.

Aku baterie a nabíječky Shimano mají odolnost proti vodě IPX5, takže je nemusíte pro nabíjení vláčet domů. 
S možností rychlého dobití kola na cestě, které do života přináší významnou kvalitu, je to obrovská výhoda pro jezdce, 
kteří chtějí rychle prodloužit dojezdovou vzdálenost při zastávce na občerstvení nebo setkání s přáteli.

AKU-BATERIE SHIMANO

1 000 
nabíjecích cyklů

1 000 
nabíjecích cyklů

60 %

50 %

Po 1 000 nabíjecích 
cyklech zachovává 
60 % původní kapacity500 

nabíjecích cyklů

500 
nabíjecích cyklů

80 %

70 %

Po 500 nabíjecích 
cyklech zachovává stále 
80 % původní kapacity

Spolehlivé vlastnosti aku-baterie za nízkých teplot

Používání za nízkých teplot 0 °C

CELOROČNÍ 
POUŽITÍ

JARO

PODZIM

ZIMA LÉTO

POUŽÍVÁNÍSKLADOVÁNÍ

Pozn.: Při nabíjení s 
EC-E8004

4,5 h

504 Wh 630 Wh

6 h
2,5 h 3,2 h

100 % nabití

80 % nabití



 

   

NEXUS INTER-8

NEXUS INTER-5E 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

0

25

100%

0%

0

25

100%

0%
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Komplexní systémové inženýrstvíT E C H N O L O G I E

Pohonné jednotky sad EP800/E6100 a E5000, v kombinaci s DI2-kompatibilními 8/5stupňovými náboji s vnitřním řazením, 
nabízí plně automatické řazení. Systém SHIMANO STEPS automaticky volí a řadí optimální převodové stupně v závislosti na 
počtu otáček klik a rychlosti jízdy.

Pokud jezdec v automatickém režimu manuálně přeřadí, SHIMANO STEPS rozpozná manuální řazení, použije funkci učení 
a upraví časování automatického řazení podle preferencí jezdce. Díky tomu je jízda bezstarostná, eliminuje obavy jezdců 
zda mají zařazený správný převodový stupeň, nebo zda správně přeřadili při náhlém zastavení.

E-bike DI2 Automatické řazení náboj s vnitřním řazením (INTER-8/INTER-5E)

Speciální Náboj Se Zabudovanou Převodovkou E-bike (INTER-5E)
NEXUS INTER-5E je revoluční náboj s vnitřním řazením s enormním rozsahem převodového poměru 263 %, který byl 
navržen pro specifické požadavky jízd na e-kolech a konstruován pro odolávání mnohem většího zatížení při řazení.
•	O 50 % vyšší odolnost oproti sadě SG-C6000
•	Spolehlivé řazení pod třikrát vyšší zátěží kroutícího momentu šlapání oproti sadě SG-C6000
S volitelným automatickým řazením DI2 a automatickým přeřazením po zastavení se jezdec může snadno vrátit k původní 
cestovní rychlosti.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI E-KOL S DI2

Systém počítačově ovládaného řazení SHIMANO STEPS přináší pohotovější a stabilnější vlastnosti řazení. Tento inovativní 
systém sleduje pohyby jezdce a vyhodnocuje optimální načasování při chvilkovém poklesu výkonu v při šlapání s podporou 
motoru. Dočasné snížení napětí v řetězu umožní hladké a nerušené přeřazení.

Porovnání kroků v řazení

NEXUS INTER-5E řadí rychleji pod vysokou zátěží ve srovnání s ostatními náboji 
s vnitřním řazením, neboť nepotřebuje snížení podpory šlapání na 0 %. Větší 
rozestupy mezi 3. a 5. převodovým stupněm umožňují dosáhnout 25 km/h dvakrát 
rychleji než s nábojem NEXUS INTER-8 a s menším počtem přeřazení.

Dvakrát větší 
rychlost řazení 
oproti INTER-8

Řazení převodů

VÝKON 
MOTORU

R
yc

hl
os
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íz

dn
íh

o 
ko

la
(k

m
/h

)

R
yc

hl
os

t j
íz

dn
íh

o 
ko

la
(k

m
/h

)

VÝKON 
MOTORU

3.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4.

5.
3.

4.

3.

4.

5.

6.

Čas

m/otočení klik

Číslo převodu

Číslo převodu

Doba přeřazení

Doba přeřazení

Řazení převodů
2.

Čas

Automatické řazení: 
Rychlejší dosažení cestovní rychlosti 25 km
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Inteligentní podpora při chůzi* EP800/E8000/E7000/E6100/E6110/E5000

Když tlačíte kolo do kopce na horském trailu, inteligentní podpora při chůzi automaticky upraví výstupní kroutící moment 
pohonné jednotky tak, aby udržovala rychlost 4 km/h bez ohledu na zařazený převodový stupeň.

Počínaje sadou EP800, byla mechanická podpora při chůzi zdokonalena na stejnou úroveň jako inteligentní podpora při 
chůzi DI2 tak, aby manipulace s jízdním kolem byla pro větší spektrum jezdců ještě snazší.

Spuštění režimu podpory při chůzi [WALK]: 
Tlačítko Y přidržte stisknuté 0,5 sekundy 
dokud se na displeji nezobrazí [WALK], poté 
stisk tlačítka uvolněte.

Používání režimu podpory při chůzi [WALK]: 
Tlačte jízdní kolo a přidržujte stisknuté 
tlačítko Y.

Symbol podpory při chůzi

Jako příklad je použito zobrazení SC-E5000 obr_3

Inteligentní podpora při chůzi
* Pohony DI2 E8000/E7000/E6100/E6110/E5000 a oba DI2 & mechanický pohon EP800

Normální podpora při chůzi (mechanická verze)
[Ovládání]

R
yc

hl
os

t k
ol

a 
(k

m
/h

)

Převodový poměr
VysokýStředníNízký

Režim Start
Pohonná jednotka automaticky přeřadí na nižší 
převodový stupeň pro usnadnění rozjezdu po 
zastavení na semaforu, v dopravní zácpě, nebo z 
jiného důvodu. Díky snazšímu rozjezdu odpadá 
rozkývání jezdce kvůli souboji s pedály, když před 
zastavením zapomene přeřadit na lehčí převod.

Tato unikátní technologie Shimano DI2 je 
zvláště užitečná v městské zástavbě, kde k 
zastavování a rozjezdům dochází často. Pomocí 
cyklocomputeru nebo aplikace E-TUBE PROJECT 
nastavte požadovaný stupeň pro rozjezd.

< Zpomalování > < Zastavení > < Rozjezd >

* Funkce podpory při chůzi nemusí být v některých zemích k dispozici. (Singapur, Brazílie)

Inteligentní podpora při chůzi

pohon Mechanický pohon

NOVÉ  EP800 √ √

E8000/E7000/E6100/
E6110/E5000 √ ―
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POHODLÍ V KAŽDÉ SITUACI

Při vytváření e-kola, které poskytuje skutečnou radost z jízdy, neexistují žádné kompromisy. Stejně jako naše sady 
komponentů, funguje i SHIMANO STEPS v dokonalé harmonii s ostatními komponenty jízdního kola. Toto nastává jen když 
je celý systém navrhován a konstruován společně. Pouze tehdy poskytuje takovou úroveň komfortu, přesnosti ovládání a 
odezvy, která jezdce okouzlí. Větší účinnost znamená větší dojezd na menší počet nabití a tím prodloužení životnosti aku-
baterie.

S každým záběrem do pedálů prakticky pociťujete roky intenzivní práce, která vedla k vytvoření vyšší synergie mezi 
jezdcem, záběry do pedálů a podporou šlapání.

Užijte si delší a zábavnější jízdy ať už se kocháte výhledy na cestě domů, vydáváte se odvážně dál nebo soupeříte s horským 
výjezdem.

S O F T W A R E Správný výkon ve správný moment
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S O F T W A R E Správný výkon ve správný moment

DU-EP800
E-MTB

DU-E8000
E-MTB

DU-E7000
E-MTB

Originální algoritmy podpory šlapání Shimano jsou vyvinuty a zdokonalovány podle poznatků jezdců a jejich přání. 
SHIMANO STEPS spoléhá na kombinaci čidel, vyladění pohonné jednotky a účinnou mechaniku šlapání pro poskytnutí 
požitku z jízdy, který je jednak vysoce sofistikovaný a současně velmi intuitivní.

Hodnoty kroutícího momentu, kadence a čidla rychlosti jsou za jízdy průběžně analyzovány pro udržování optimální 
podpory šlapání v každém okamžiku. Automaticky aplikované výstupní charakteristiky podpory šlapání (intenzivní a 
přirozená) maximalizují využití každého záběru do pedálů i energie aku-baterie. Optimální úroveň podpory, poskytovaná 
ve správný okamžik, také snižuje rázy a nepřirozené změny výkonu, zajišťuje hladké šlapání do pedálů a napomáhá 
přirozenějšímu cyklistickému projevu v jakémkoli prostředí.

SPRÁVNÝ VÝKON VE SPRÁVNÝ MOMENT

TRAIL

TRAIL

TRAIL

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

Tovární nastavení Shimano "Profil 1" (ECO: charakter podpory úrovně 2-40 %, Max kroutící moment 27 Nm, Podpora při rozjezdu úrovně 5 
TRAIL: charakter podpory úrovně 5-142 %, Max kroutící moment 85 Nm, Podpora při rozjezdu úrovně 5 
BOOST: charakter podpory úrovně 9-350 %, Max kroutící moment 85 Nm, Podpora při rozjezdu úrovně 5)

Nastavení jízdní charakteristiky "DYNAMIC" (ECO: 60 % 30 Nm, TRAIL: 70 % 70 Nm, BOOST: 300 % 70 Nm)

BOOST

ECO

BOOST

BOOST

ECO

ECO

Vzdálenost

P
ře

vý
še

ní

Nastavení jízdní charakteristiky "DYNAMIC" (ECO: 57 % 30 Nm, TRAIL: 80 % 60 Nm, BOOST: 250 % 60 Nm)

Vlastnosti na Singletracku*

Pozn.: �Tyto údaje představují očekávané dojezdové vzdálenosti pro nové dobíjecí aku-baterie a mohou se lišit při použití za podmínek, které se od testovacích 
podmínek liší.

EP800 je o 20 % výkonnější než E8000. Na trase singletracku* s prudkými výjezdy poskytuje stejně skvělou dojezdovou 
vzdálenost.

100 km

100 km

100 km

* Testovací podmínky:  
Typ terénu: Singletrack, okruh: 
	 -Délka: 3 400 m; 
	 -Celkové převýšení: 150 m; 
	 -Průměrné stoupání (sklon) ve výjezdech: 8,1 %; 
	 -Max. sklon ve výjezdu: 16,7 %;  
Hmotnost jezdce: 80 kg;  
Kadence: 60 ot/min;  
MTB s terénními plášti 27,5 x 2,6;  
Teplota: 23 ºC;  
Bez elektronického řazení, bez světel; 25 km/h
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Níže znázorněné grafy zobrazují dojezdové vzdálenosti testovaných aku-baterií* pro různé kapacity v převážně rovinatém 
prostředí při dojíždění ve městech nebo cykloturistice v jejich okolí. Skutečná dojezdová vzdálenost může být kratší v 
důsledku horších podmínek, např. při dlouhých nebo častých výjezdech do kopce, při teplotách pod bodem mrazu, apod.

280 km

280 km

280 km

280 km

DU-E8000

DU-E7000

DU-E6100

DU-E5000

TRAIL

NORMAL

NORMAL

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

418 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

504 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

630 Wh

Nastavení jízdní charakteristiky "DYNAMIC" (ECO: 60 % 30 Nm, TRAIL: 70 % 70 Nm, BOOST: 300 % 70 Nm)

HIGH

BOOST

HIGH

HIGH

HIGH

ECO

ECO

ECO

ECO

* Testovací prostředí: 
Rovná zpevněná cesta, kadence: 60 ot/min, hmotnost jezdce: 80 kg, 
rychlost: 23 km/h; teplota prostředí: 23 ºC, Trekové kolo s plášti 700 x 38C, 
bez elektronického řazení, bez světel.

Testovací podmínky: rovná zpevněná silnice*
Shimano testovalo dojezdové vzdálenosti aku-baterií pro všechny pohonné jednotky a režimy

Nastavení jízdní charakteristiky "DYNAMIC" (ECO: 57 % 30 Nm, TRAIL: 80 % 60 Nm, BOOST: 250 % 60 Nm)

Nastavení jízdní charakteristiky "COMFORT" (ECO: 40 % 50 Nm, NORMAL: 100 % 50 Nm, HIGH: 200 % 50 Nm)

Nastavení jízdní charakteristiky "COMFORT" (ECO: 40 % 40 Nm, NORMAL: 100 % 40 Nm, HIGH: 200 % 40 Nm)

Pozn.: �Tyto údaje představují očekávané dojezdové vzdálenosti pro nové dobíjecí aku-baterie a mohou se lišit při použití za podmínek, které se od testovacích 
podmínek liší.

DU-EP800

ROVNOMĚRNÁ JÍZDA 
PO ROVINĚ

ECO

NORMAL

280 km

NORMAL

Tovární nastavení Shimano "Profil 1" (ECO: charakter podpory úrovně 2-40 %, Max kroutící moment 27 Nm, Podpora při rozjezdu úrovně 5 
TRAIL: charakter podpory úrovně 5-142 %, Max kroutící moment 85 Nm, Podpora při rozjezdu úrovně 5 
BOOST: charakter podpory úrovně 9-350 %, Max kroutící moment 85 Nm, Podpora při rozjezdu úrovně 5)
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S O F T W A R E Správný výkon ve správný moment

Režim Shimano TRAIL nastavuje výkonové charakteristiky s ohledem na ovladatelnost jízdního kola v rychle se měnících 
podmínkách MTB. Režim TRAIL poskytuje optimální poměr podpory šlapání , když jezdec potřebuje vysoký výkon a získává 
ho ve správný moment a bezpečně s vědomím, že že má k dispozici maximální trakci a ovladatelnost. Ať už zdoláváte 
sypký písek nebo prudké horské úseky, pohonná jednotka se rychle a plynule automaticky nastaví, takže se můžete plně 
soustředit na trail před sebou.

Jak to, že je režim Shimano TRAIL vhodný pro tak široké spektrum jízdních podmínek? Zachováním konzistentního 
výstupního poměru výkonu poskytuje lineárně reagující průběh podpory šlapání bez náhlých změn nebo prodlev ve 
výstupním kroutícím momentu. Režim TRAIL optimalizuje ovládání jízdního kola jezdcem. Při nízkém vstupním kroutícím 
momentu snižuje spotřebu energie a poskytuje doplňkovou podporu na trati trailu, když jezdec zvýší intenzitu.

Optimalizované ovládání 
& nižší spotřeba energie 

při nižším kroutícím 
momentu na vstupu.

Rozšíření podpory pro zvýšení výkonu v 
trailu, když jezdec zvýší intenzitu jízdy.

Nový start režimu Shimano TRAIL pro E-MTB EP800/E8000/E7000

(EP800 -tovární nastavení Shimano profilu 1)

Vý
st

up
ní

 k
ro

ut
íc

í m
om

en
t p

od
po

ry
(N

m
)

Kroutící moment šlapání jezdce(Nm)

Režim TRAIL

Prudký úsek

Dlouhý gradující výjezd

Prakticky rovná sekce

Zdokonalený režim "TRAIL" EP800 ve srovnání s E8000

Vý
st

up
ní

 k
ro

ut
íc

í m
om

en
t p

od
po

ry
(N

m
)

Kroutící moment 
šlapání jezdce

(Nm)

Režim TRAIL
<EP800> Režim TRAIL

<SADA E8000>

EP800 režim TRAIL (tovární nastavení Shimano "Profil 1")
 �charakter podpory úrovně 5 (142 %); Max kroutící moment 85 Nm; 
Podpora pro rozjezd úrovně 5

E8000 režim TRAIL
�úroveň podpory "Medium" poměr podpory 70 %, 70 Nm

Nově optimalizovaný režim Trail využívá pro 
zvýšení komfortu jezdce, možností ovládání a 
jistoty, celých 85 Nm kroutícího momentu 
EP800. Náš doposud nejuniverzálnější 
režim podpory je dokonale vyladěn pro 
jezdce tak, aby bylo možné ho "zapnout 
a zapomenout na něj" a vyrazit 
prakticky na jakýkoli trail. Čím 
intenzivněji je záběr tím větší je 
podpora šlapání.



0
0 20 40 60 80 100

30

60

90

0
0 20 40 60 80 100

30

60

90

21

P
R

O
D

U
K

T
Y

W
E

B
O

V
É

 S
T

R
Á

N
K

Y
 E

-T
U

B
E

F
IL

O
Z

O
F

IE
 V

Ý
V

O
J

E
N

Á
H

R
A

D
N

Í D
ÍL

Y
SER

VIS &
 ZÁR

U
K

A
/ ČASTO K

LAD
EN

É D
O

TA
ZY

Všestranné nastavení pokrývající vše od obslužných cest po náročné 
singletracky.

Vysoký výkon výchozího nastavení podpory je vyladěn pro extrémní 
jízdy, okamžitě dodávající maximální podporu v technických sekcích bez 
kompromisů v ovladatelnosti.

BOOST:

TRAIL:

ECO:

Poskytuje efektivní ovládání kola v technických 
trailech. Upřednostňuje rychlejší nárůst 
kroutícího momentu podpory v situacích, kde je 
potřeba blesková reakce.

Všestranné nastavení pokrývající vše od 
obslužných cest po náročné singletracky. 
Excelentní dávkování kroutícího momentu 
poskytuje náležité množství výstupního výkonu 
v závislosti na síle záběru jezdce do pedálů a 
spolehlivě tuto sílu přenáší na zem.

Vynikající pro každodenní dojíždění, příjezd k 
trailu a jízdě po obslužných cestách. Poskytuje 
mírnou podporu a šetří energii akumulátoru.

BOOST:

TRAIL:

ECO:

Úroveň podpory šlapání pohonné jednotky je 
nastavena na maximální úroveň pro podporu 
při extrémních jízdách. Tento režim je vysoce 
efektivní v situacích, vyžadujících prudkou 
akceleraci, např. při zdolávání prudkých 
výjezdů a zachovává ovladatelnost při zdolávání 
překážek.

Účinnější podpora pro jízdu v náročném 
singletracku se zachováním ovladatelnosti 
výstupního kroutícího momentu. Excelentní 
dávkování kroutícího momentu poskytuje 
náležité množství výstupního výkonu v závislosti 
na síle záběru jezdce do pedálů a spolehlivě ho 
přenáší na zem.

Vynikající pro každodenní dojíždění, příjezd k 
trailu a jízdě po obslužných cestách. Poskytuje 
mírnou podporu a šetří energii akumulátoru.

(EP800 -tovární nastavení Shimano profilu 1)

(EP800 -tovární nastavení Shimano profilu 2)
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Kroutící moment šlapání jezdce(Nm)

Kroutící moment šlapání jezdce(Nm)

max. kroutící moment 85 Nm

BOOST 
(úroveň 9 - 350 %)

BOOST 
(úroveň 10 - 400 %)

TRAIL 
(úroveň 6 - 180 %)

ECO 
(úroveň 3 - 60 %)

TRAIL 
(úroveň 5 - 142 %)

ECO 
(úroveň 2 - 40 %)

max. kroutící moment 27 Nm

max. kroutící moment 27 Nm

max. kroutící moment 85 Nm

Abychom vás dostali na kolo, předinstalovali jsme dva profily se třemi nastavitelnými režimy,* které jsou přístupné přes 
displej a lze je nastavit podle osobních potřeb jezdce. Profil 1 lze např. nastavit pro přejezdy a lehké traily, zatímco Profil 2 
lze maximalizovat pro nejintenzivnější a nejnáročnější trasy. Díky tomu pokrývá mnoho různých typů terénů od náročných 
singletracků a plynulých obslužných cest po skalnaté technické pasáže.

Individualizované jízdní profily přepínejte za jízdy EP800

Své preference uložte jako dva 
odlišné profily a přepínejte 
mezi nimi snadno pomocí 
displeje, když po dojíždění 
přijde čas na víkendové traily.

Nastavení  přizpůsobení podpory Profil 1  Profil 2

Pozn.: Výchozí nastavení každého režimu (BOOST, TRAIL, ECO) se může lišit v závislosti na zvoleném nastavení konkrétního výrobce kol.

Pozn.: Výchozí nastavení každého režimu (BOOST, TRAIL, ECO) se může lišit v závislosti na zvoleném nastavení konkrétního výrobce kol.

* Pro nastavení všech režimů je potřeba nejprve připojit aplikaci E-TUBE PROJECT.
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S O F T W A R E Správný výkon ve správný moment

Jezdec by měl nejprve vyzkoušet jízdu s doporučeným nastavením pro "Profil 1" / "Profil 2" pro ověření, zda tato 
pečlivě vyladěná nastavení odpovídají osobním potřebám.
Může se rovněž rozhodnout k individualizaci následujících 3 parametrů:

•	Charakter podpory: 10 úrovní (úroveň 1 - úroveň 10),
•	Max kroutící moment: 10 úrovní (20 Nm - 85 Nm),
•	Podpora při rozjezdu: 5 úrovní (úroveň 1 - úroveň 5)***

Aplikaci E-TUBE PROJECT* použijte pro nastavení všech režimů podpory tak, aby lépe odpovídaly osobnímu 
jízdnímu stylu, požadavkům a podmínkám.

Hlavní faktory, které by měly být zohledněny při nastavování parametrů profilu:

Pozn.: Nastavitelný rozsah výše uvedených parametrů se může lišit v závislosti na továrním nastavení, zvoleném příslušným výrobcem jízdních kol.

* Od verze 4.0.0 
** Pro propojení s PC je potřeba použít SM-PCE02. 
*** Rozsah mezi úrovní 1 a úrovní 5 se může lišit podle nastavení jednotlivých výrobců jízdních kol.

•	 Hmotnost jezdce, kola a nákladu;
•	 Síla nohou & vytrvalost;
•	 Šířka pneumatik, mohutnost dezénu & hodnota tlaku;

•	 Vlastnosti trasy (rozsah změn nadmořské výšky, průměrné a 
lokální stoupání ve výjezdech.);

•	 Stav povrchu (hlína, štěrk, zpevněný povrch, atd.);

Mobilní  aplikace E-TUBE PROJECT*

E-TUBE PROJECT* V4 pro Windows

Mobilní nebo Windows** aplikace E-TUBE PROJECT* pro rozsáhlé možnosti 
přizpůsobení široké škály kol, terénů a jízdních stylů EP800
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Vstupní kroutící moment(Nm)

INTENZIVNÍ

ECO

Úhel naklonění klik

Úroveň 1
Úroveň 2

Úroveň 3

Úro
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ň 4

Ú
ro

ve
ň 

5

RYCHLÝ POZVOLNÝ
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ň 4
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ň 3

Úroveň 1

Úroveň 2
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ň 5
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6
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 7

Ú
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ň 

8

Ú
ro

ve
ň 

9

Ú
ro

ve
ň 

10

Charakter podpory: 10 úrovní (úroveň 1 - úroveň 10)

Podpora při rozjezdu: 5 úrovní (úroveň 1 - úroveň 5)***

 �E-TUBE stránky s dalšími informacemi:
     https://bike.shimano.com/e-tube/project.html

(koncepční graf obr_3)

(koncepční graf obr_3)
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Mobilní nebo Windows 
aplikací E-TUBE PROJECT* 
lze nastavit 2 typy charakteru 
podpory šlapání (Sportovní & 
komfortní)

E6100/E6110/E5000

Podrobnosti pro charakter podpory jsou uvedené na str. 57.

* Od verze 4.0.0

Optimální podpora šlapání pro veškerou městskou nebo trekovou cyklistiku E6100/E6110/E5000

SHIMANO STEPS zachovává organický přirozený požitek z městské a trekové cyklistiky poskytnutím správného množství 
výkonu ve správný moment. Systém průběžně vyhodnocuje přesné množství energie, které jezdec přenáší na pedály, na 
základě těchto dat vyhodnocuje jízdní podmínky a podle toho upravuje výstupní profil. Popojeďte k místní kavárně nebo 
plujte krajinou - komfortně, s jistotou a stylem.

Větší dojezd, delší požitekPohodlné šlapání do pedálů
Přirozené a účinné rozložení podpory poskytuje 

přímočařejší odezvu.
Optimalizované nastavení výstupních 

charakteristik podpory šlapání pro chytřejší 
využívání energie aku-baterie.

Větší důraz na jízdu
Dvě výkonové charakteristiky našich pohonných 

jednotek (intenzivní & přirozená) se nastavují 
automaticky podle dat čidla kadence šlapání jezdce.

Integrované čidlo pro optimalizaci úrovně podpory 
sleduje intenzitu šlapání, kadenci a rychlost pro 
automatickou volbu intenzivní nebo přirozené 
podpory šlapání.

Intenzivní podpora šlapání poskytuje 
jezdci větší výkon při rozjezdech, 
zdolávání kopců nebo jízdě proti silnému 
větru.

Přirozená podpora se využívá při 
komfortní rovnoměrné jízdě pro 
zachování přirozeného pocitu a 
prodloužení dojezdové vzdálenosti.

Optimální výstupní charakteristiky podpory šlapání pro každou situaci

Vstup šlapání do pedálů & výkon motoru pro maximální účinnost

START ROVNOMĚRNÁ JÍZDA PO ROVINĚ KOPEC

Výstupní výkon pohonné 
jednotky (W)

Výstupní výkon 
pohonné jednotky  

(W)

Intenzivní 
podpora

Přirozená 
podpora

Výkon jezdce (W)

Výkon 
jezdce 

(W)

Pozn.: obr_3 vychází pouze z režimu E6100 HIGH s nastavením sportovní jízdní charakteristiky

Výstupní výkon (W)

<pouze obr_3> <pouze obr_3>

Ať už uháníte křivolakými uličkami, zdoláváte klenuté mosty, či projíždíte 
předměstím, naše špičkové systémy e-kol vás budou provázet při každém 
šlápnutí do pedálu.

Vedle detekování a analyzování síly záběru do pedálů náš systém také snímá 
a vyhodnocuje kadenci šlapání pro optimalizování charakteristiky podpory 
šlapání tak, aby dokonale odpovídala momentálním jízdním podmínkám.

Data z čidla kadence umožňují dynamicky v reálném čase a každém okamžiku 
upravovat výstupní charakteristiku, což zlepšuje účinnost využívání energie 
aku-baterie a prodlužuje dojezdovou vzdálenost.

E6100 režim HIGH

INTENZIVNÍ PODPORA
PŘIROZENÁ PODPORA

Vstupní kroutící moment síly do pedálů (Nm)

Ú
ro

ve
ň 

po
dp

or
y 

(%
)

Úpravy charakteristik 
podpory šlapání a 
přizpůsobení lze provádět v 
mobilní nebo Windows verzi 
aplikace E-TUBE PROJECT*

E8000/E7000

Podrobnosti pro charakteristiky podpory šlapání a 
přizpůsobení jsou uvedeny na str. 41.
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S P O L U P R A C U J Í C Í  P A R T N E Ř I  S H I M A N O Kompatibilní aku-baterie

PROGRAM SERVISNÍ PODPORY KOMPATIBILNÍCH AKU-BATERIÍ*

Členové, pro které Shimano 
nabízí program servisní 
podpory aku-baterií

Zjednodušení procesu pro prodejce

<Nový průběh>

OEM výrobce Prodejce kol

Prodejce kol

Komponenty Shimano

Produkty členů servisního programu

Koncový 
zákazník

Členové 
servisního 
programu 

aku-baterií

Členové 
servisního 
programu 

aku-baterií

Prodejce kol

Distributor 
Shimano/
Prodejní 
zástupce 
Shimano

Distributor 
Shimano/
Prodejní 
zástupce 
Shimano

Shimano

Obchodní postup

Servisní postup

Servisní síť Shimano

* �Program podpory servisu není dostupný ve všech zemích. Dostupnost se může regionálně lišit. 
Pokrytí EU ve vybraných zemích začíná v zimní sezóně 2020, expanze do USA je plánovaná na rok 2021.
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VYBERTE SI DISPLEJ

SHIMANO STEPS umožňují jezdcům všech stylů zvolit si jakým způsobem uvidí své jízdní údaje díky několika možnostem 
zobrazení. Kompatibilní zařízení, vyrobená některým z našich partnerů v oblasti displejů, lze hladce připojit k originálnímu 
cyklocomputeru Shimano nebo k telefonu pomocí naší nové aplikace E-TUBE RIDE.

Podporované aku-baterie jsou opatřeny logem 
SHIMANO STEPS SERVICE (viz doprovodný obr_3)

Po připojení jízdního kola se u podporovaných 
aku-baterií zobrazí symbol stavu “SUPPORTED 
BY SHIMANO”** (Shimano podporuje, viz uvedený 
symbol).

Dva kroky pro ověření, zda je aku-baterie podporována

1  Zkontrolujte, zda je na aku-baterii toto speciální logo

2  Zkontrolujte ji pomocí aplikace E-TUBE 
PROJECT pro Windows (od verze 4.0.0)

Originální cyklocomupter Shimano

SC-EM800 SC-E8000 SC-E5003 SC-E7000 SC-E6100 SC-E5000

― ―

― ―

NEBO

Chytrý telefon Displeje partnerů Bezdrátová jednotka

MÁ

APLIKACE E-TUBE RIDE
EDGE® 1030

ROX 12.0 SPORT EW-EN100EDGE® 830
EDGE® 530

― ―

―

 : ANO
	- : NE

 : ANO
	- : NE

** �Pro označení aku-baterie jako “Supported by SHIMANO” (Shimano 
podporuje) je potřeba nový firmware a kód produktu
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E-TUBE PROJECT

S H I M A N O  S T E P S  

W E B O V É  S T R Á N K Y  E - T U B E

Individualizací nastavení e-kola 
umocníte požitek z každodenních jízd 
za různých jízdních podmínek

DÁLKOVÁ INDIVIDUALIZACE NASTAVENÍ KOLA

V prodejně se s kolem důsledně 
seznamte tak, aby vám dlouhodobě 
poskytovalo požitek z jízdy

•  AUTOMATICKÉ ŘAZENÍ umožňuje kolu přizpůsobit se 
proměnlivému terénu a zvolit ideální převodový stupeň v 
závislosti na požadovaném nastavení v aplikaci.

•  Městskou cyklistiku usnadňuje systém automatického 
řazení, který volí preferovaný převodový stupeň při 
zastavení tak, aby umožnil hladkou a pohodlnou 
akceleraci na křižovatkách.

Po připojení kola k Windows PC umožňuje originální aplikace Shimano E-TUBE PROJECT přizpůsobení 
nastavení, aktualizace firmware a získání užitečných informací.

•  Vyhodnoťte a optimalizujte vlastnosti aku-
baterie podle osobní jízdní dynamiky.

•  Pomocí mobilní aplikace E-TUBE PROJECT 
získávejte expertní rady na individualizaci 
nastavení.

•  Při pravidelné plánované údržbě budou 
mechanici analyzovat diagnostiku systému a 
zajišťovat optimální vlastností systému pro 
plnohodnotné využívání jízdního kola.

https://bike.shimano.com/e-tube/project.html

SHIMANO 
chytré připojení 

E-TUBE
Služba Shimano E-TUBE propojuje jezdce a kola s využitím nejnovějších technologií. S naší 

aplikací E-TUBE, která je zdarma ke stažení, může být zážitek z připojení komfortnější, 

přínosnější a ještě více vzrušující.
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E-TUBE RIDE
Z TELEFONU DO CYKLOCOMPUTERU NA KOLE

Obohaťte svůj životní styl a 
užívejte si nové objevy při 
každé jízdě.

Cyklistika vám přinese více potěšení, 
když můžete stav svého kola 
kontrolovat za jízdy.

Originální aplikace Shimano E-TUBE RIDE umožňuje při jízdě na telefonu zobrazovat mapu trasy do cíle, 
reálné jízdní údaje i jet podle zaznamenaných dat. Své jízdní záznamy můžete rovněž nahrát na web Strava.

Chcete vyrazit někam jinam? 
Jednoduše zadejte cíl a můžete vyrazit!

•  Podrobné údaje o stavu aku-baterie v aplikaci zajišťují 
dojezdovou vzdálenost pro jízdu bez obav.

•  Ve funkcích mapy zkontrolujte zbývající vzdálenost a 
podle potřeby optimalizujte intenzitu jízdy.

•  Máte zpoždění? Přepněte do režimu BOOST a snadno 
ověříte, zda se při změně dojezdové vzdálenosti 
dostanete do cíle včas.

https://bike.shimano.com/e-tube/ride.html



E6100

E5000
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Jaký je 
váš systém?

—
Mladí či zralí, dojíždějící, 

sportovci, dobrodruzi, zaneprázdnění 
rodiče, či prostě ti kdo jezdí pro 
skutečné potěšení, pro každého 
máme perfektní systém e-kol 

Shimano, který energizuje 
životní styl.

P R O  
B E Z P R O B L É M O V É  
K A Ž D O D E N N Í  J Í Z D Y  
V E  M Ě S T Ě

M Ě S T S K Ý  K O M F O R T

M Ě S T S K Á  &  T R E K O V Á  K O L A

S H I M A N O  S T E P S  

J A K Ý  J E  V Á Š  S Y S T É M ?

Zvolte svůj 
jízdní styl

M
Ě

S
T

S
K

Ý 
K

O
M

F
O

R
T

M
Ě

S
T

S
K

Á
 K

O
L

A



https://shimano-steps.com/

E7000

E8000

EP800
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P R O  D O J Í Ž D Ě N Í  P O  
M Ě S T Ě  I  D Á L

P R O  S P O R T O V N Í  
D O B R O D R U Ž S T V Í  

V  T E R É N U

U N I V E R Z Á L N Í  E - M T B

P R O  O V L Á D N U T Í  
H O R  A  

P R O Z K O U M Á N Í  
N O V Ý C H  T R A I L Ů

P R É M I O V É  E - M T B

Prohlédněte 
si své oblíbené značky kol
Komponenty Shimano pro e-kola a 
systémy e-MTB využívá široká řada 
výrobců jízdních kol. Prohlédněte si své 
oblíbené na stránkách shimano-steps.com

Individualizace jízdy
Komponenty Shimano e-kol a systémy e-MTB lze snadno 
konfigurovat pro přizpůsobení osobním požadavkům. Pro 
podrobnosti se obraťte na svého prodejce. A pro ještě hlubší 
individualizaci – pomocí aplikace Shimano E-TUBE – navštivte 
stránky e-tubeproject.shimano.com
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P R O  O V L Á D N U T Í  
H O R  A  

P R O Z K O U M Á N Í  
N O V Ý C H  T R A I L Ů

P R É M I O V É  E - M T B

NOVÉ

E-TUBE PROJECT V4 pro Windows
https://bike.shimano.com/e-tube/project/forwindows.html

Mobilní verze E-TUBE PROJECT
https://bike.shimano.com/e-tube/project/formobile.html
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Využíváno více než 70 výrobci jízdních kol
S naprostou jistotou najdete ideální e-MTB, dokonale 
odpovídající vaší postavě, jízdnímu stylu a osobním požadavkům.

S H I M A N O  S T E P S  

O B J E V T E  N O V É  O B L A S T I

All-Terrain & 
Prémiové E-MTB

OBJE V TE NOV É OBL A S TI

Připraveni na objevení neprozkoumaných teritorií? Naše systémy e-MTB, 

vytvořené na základě 35 let průkopnických inovací, jsou designované tak, 

aby umožňovaly ovládání jízdního kola tak jako u tradičních horských 

kol. V harmonickém propojení s rámem kola spolupracují komponenty 

v poskytování nesrovnatelných vlastností: dostatečně výkonné pro 

zvládnutí svahu, obtížné stopy v trailu a stále dostatečně intuitivní tak, 

aby poskytovaly akurátní úroveň podpory pro zvládnutí technických 

single tracků s naprostou jistotou. 

Díky tomu se můžete plně soustředit na to co je před vámi. Přestaňte 

váhat a začněte objevovat.
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S H I M A N O  S T E P S

P R O D U K T Y  E P 8 0 0
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(EP800 -tovární nastavení Shimano profilu 1)

Podrobnosti továrního nastavení Shimano (Profil 1):

Pozn.: Výchozí hodnoty nastavení všech režimů (BOOST, TRAIL, ECO) se mohou lišit v závislosti na nastavení jednotlivých výrobců kol.

Pozn.: Výchozí hodnoty nastavení všech režimů (BOOST, TRAIL, ECO) se mohou lišit v závislosti na nastavení jednotlivých výrobců kol.

Podrobnosti továrního nastavení Shimano (Profil 2):

(EP800 -tovární nastavení Shimano profilu 2)

Maximální kroutící moment podpory motoru/kroutící moment jezdce při šlapání do pedálů

VÝSTUPNÍ PARAMETRY POHONNÉ JEDNOTKY

ECO INTENZIVNÍ

Charakter podpory (Úroveň)

Max. kroutící moment (Nm)

POZVOLNÝ RYCHLÝ

Zahájení podpory (Úroveň)

ECO INTENZIVNÍ

Charakter podpory (Úroveň)

Max. kroutící moment (Nm)

POZVOLNÝ RYCHLÝ

Zahájení podpory (Úroveň)

Vý
st

up
ní

 k
ro

ut
íc

í m
om

en
t p

od
po

ry
(N

m
)

Kroutící moment šlapání jezdce(Nm)

max. kroutící moment 85 Nm

BOOST 
(úroveň 9 - 350 %)

TRAIL 
(úroveň 5 - 142 %)

ECO 
(úroveň 2 - 40 %)

max. kroutící moment 27 Nm

Vý
st

up
ní

 k
ro

ut
íc

í m
om

en
t p

od
po

ry
(N

m
)

Kroutící moment šlapání jezdce(Nm)

BOOST 
(úroveň 10 - 400 %)

TRAIL 
(úroveň 6 - 180 %)

ECO 
(úroveň 3 - 60 %)

max. kroutící moment 27 Nm

max. kroutící moment 85 Nm

BOOST

TRAIL

ECO

BOOST

TRAIL

ECO

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 27 34 42 49 56 63 70 78 85

1 2 3 4 5

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 27 34 42 49 56 63 70 78 85

1 2 3 4 5
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Technické 
specifikace

S H I M A N O  S T E P S  

E P 8 0 0  |  T E C H N I C K É  S P E C I F I K A C E

1  DU-EP800
Pohonná jednotka
•	 Ryzí zaměření na trail
•	 Evoluce vlastností MTB
•	 Max. kroutící moment 85 Nm
•	 Max. úroveň podpory: 400 % 
•	 Celková hmotnost 2,6 kg 
•	 O 10 % zmenšený objem (ve srovnání s E8000)
•	 O 36 % menší odpor
•	 4 režimy podpory (Walk*/Eco/Trail/Boost)

2  DC-EP800-A/B/G
Kr y t pohonné jednotk y/Kr y t 
pohonné jednotk y (t yp s v iditelným 
upevňovacím šroubem)/Chránič 
pohonné jednotk y
•	 Provedení pro agresivní MTB jízdy

3  FC-M8150
Sada klik HOLLOW TECH pro E-MTB
•	 Sada klik HOLLOWTECH 
•	 Osa středového složení 24 mm
•	 Délka klik: �160 mm, 165 mm, 170 mm, 

175 mm

3  FC-EM900/FC-EM600
Sada klik HOLLOW TECH/ sada 
klik
•	 Kliky FC-EM900/HOLLOWTECH 
•	 FC-EM600/sada klik
•	 Osa středového složení 24 mm
•	 Délka klik: �160 mm, 165 mm, 170 mm, 

175 mm

4  SM-CRE80-12-B
Převodník E-MTB pro 12 stupňů
•	 DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+ s profily 

zubů předcházející spadnutí řetězu
•	 Řetězová linka 53 mm
•	 Pouze typ bez krytu řetězu
•	 Počty zubů: ‌�34z, 36z, 38z

4  CD-EM800
Vodítko řetězu
•	 Zajišťuje stabilitu pohonu
•	 Čistý a kompaktní design
•	 Kompatibilní s řetězovou linkou 53 mm & 

56,5 mm
»» Přesné nastavení mechanismu 

vodítka
•	 Nízká hmotnost (-20 g ve srovnání s 

SM-CDE80)
•	 Kompatibilní největší pastorek: �38z, 

36z, 34z

* Funkce podpory při chůzi nemusí být v některých zemích k dispozici. (Singapur, Brazílie)
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5  SW-EM800-L
Levá jednotka spínače podpor y 
šlapání
•	 Přepínání mezi režimy  podpory šlapání 

'Off' (Vypnuto), 'Eco', 'Trail' a 'Boost' 
•	 Vyduté tlačítko se širší plochou pro opření

6  SC-EM800
Bezdrátov ý c yklocomputer
•	 Integrovaný a bezpečně umístěný tak aby 

nedominoval řídítkům
•	 Barevně sladěné úrovně pro snadné 

rozpoznání při jízdě v terénu 
•	 Čitelnost za přímého slunečního svitu
•	 Velikost LCD (mm): 40   
•	 Volba dvou jízdních profilů na displeji
•	 Propojení s aplikací E-TUBE přes Bluetooth 
•	 Bezdrátová komunikace s displeji jiných 

výrobců přes ANT private

7  EW-SD300
Elektrick ý vodič SD300 pro vnější 
vedení 

8  EW-SW300
SD300 Doplňkov ý spínač zapnutí/
v ypnutí

9  BT-E8036
Integrovaná aku-baterie pro spodní 
rámovou trubku (630 Wh)
•	 Vhodnost pro hladký design rámů
•	 Napětí: 36 V
•	 Kapacita: ‌�17,5 (Ah) / 630 (Wh)
•	 Rychlonabíjení: 50 % kapacity za 2,5 hodiny

9  BT-E8035-L
Integrovaná aku-baterie pro spodní 
rámovou trubku (504 Wh)
•	 Stejný vzhled jako BT-E8036
•	 Napětí: 36 V
•	 Kapacita: ‌�17,5 (Ah) / 504 (Wh)
•	 80 % kapacity za 2,5 hodiny

9  BT-E8016
Aku-baterie pro spodní rámovou 
trubku (630 Wh)
•	 Kompaktní rozměry a nízké těžiště
•	 Napětí: 36 V
•	 Kapacita: ‌�17,5 (Ah), 630 (Wh)
•	 50 % kapacity za 2,5 hodiny

9  BM-E8030
Aku-baterie integrovaná do spodní 
rámové trubk y s upevňovacím 
zámkem



DC-EP800-A DC-EP800-B

DC-EP800-G

DU-EP800
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DC-EP800-A NOVÉ 
Kryt pohonné jednotky (typ s nekrytým upevňovacím  šroubem)

DC-EP800-B NOVÉ 
Kryt pohonné jednotky (typ se zakrytým upevňovacím šroubem)

•	 Provedení pro agresivní MTB jízdy
»» Speciálně vytvořený pro pohonný systém E-KOL EP800

DC-EP800-G NOVÉ 
Ochranný kryt pohonné jednotky

•	 Provedení pro agresivní MTB jízdy
»» Speciálně vytvořený pro pohonný systém E-KOL EP800
»» Chrání před nečistotami, nárazy a poškrábáním

DU-EP800 NOVÉ 
Pohonná jednotka

•	 Ryzí zaměření na trail
»» Lehčí, tišší a kompaktnější motor s menšími odpory při šlapání poskytuje 
zdokonalenou přirozenou podporu šlapání

•	 Evoluce vlastností MTB
»» O 20 % větší akční rádius
»» Snížené zahřívání

•	 Široké možnosti využití
»» Stejné upevnění jako u DU-E8000/DU-E7000
»» Kompatibilní s mechanickým řazením 12/11/10/9 stupňů, DI2 11 stupňů a 
drážkováním FC-M8150

»» Kompatibilní s náboji s vnitřním řazením 11/8/7/5 stupňů
•	 Maximální kroutící moment: 85 Nm
•	 Hmotnost: ‌�2 500 g



FC-M8150

FC-EM900

FC-EM600

CD-EM800

SW-E7000-L

SW-EM800-L

SW-EM800-L

SM-CRE80-12-SB
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FC-M8150 NOVÉ 
Sada klik HOLLOWTECH pro E-MTB

•	 Nové kliky určené pro E-KOLA s čistší integrací s logem SHIMANO 
DEORE XT
»» Osa středového složení 24 mm
»» Délka klik (mm): 160, 165, 170, 175

FC-EM900 NOVÉ 
Sada dutých klik HOLLOWTECH pro E-kola

•	 Kliky určené pro E-MTB s čistší integrací do systému
»» Lehké a tuhé duté kované kliky maximalizují přenos výkonu a snižují hmotnost
»» Osa středového složení 24 mm
»» Délka klik (mm): 160, 165, 170, 175

FC-EM600 NOVÉ 
Sada klik pro E-kola

•	 Provedení pro agresivní MTB jízdy
»» Osa středového složení 24 mm
»» Délka klik (mm): 160, 165, 170, 175

CD-EM800 NOVÉ 
Napínák řetězu

•	Zajišťuje stabilitu pohonu
•	Čistý a kompaktní design
•	Kompatibilní s řetězovou linkou 53 mm & 56,5 mm

»» Přesné nastavení mechanismu vodítka
•	Nízká hmotnost (-20 g ve srovnání s SM-CDE80)
•	Kompatibilní největší pastorek: 38z, 36z, 34z

SM-CRE80-12-SB NOVÉ 
Nabíjení pro E-MTB

•	DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+ s profily zubů 
předcházející spadnutí řetězu
»» Kompatibilní pro šířku zadní stavby 157 mm
»» Řetězová linka 56,5 mm
»» Pouze typ bez krytu řetězu
»» Počet zubů: 34z, 36z

<Zdokonalená ergonomie>

SW-EM800-L NOVÉ 
Levá jednotka spínače podpory šlapání

•	 Zdokonalená ergonomie
»» Konkávní tvar tlačítka s rozšířenou opěrnou plochou zvyšuje komfort a 
ovladatelnost

»» Snadnější přístup a stlačení řadících tlačítek
•	 Čistý kokpit
•	 Kompatibilní s novým elektrickým vodičem SD300
•	 Kompatibilní s SL-MT800-IL



BT-E8036 BT-E8035-L BT-E8016

SC-EM800

SC-E5003
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BT-E8035-L NOVÉ 
Integrovaný akumulátor na spodní trubku rámu (504 Wh)

•	Stejný vzhled jako BT-E8036
•	Vhodnost pro hladký design rámů

»» Stejné upevnění jako u stávajícího modelu BT-E8035
•	Vysoce účinný nabíjecí cyklus
•	Napětí: 36 V
•	Kapacita: ‌�17,5 (Ah) / 504 (Wh)
•	Rychlé nabíjení:

»» 80 % nabití za 2,5 hodiny*
»» Plné nabití za 4 hodiny* 
  
 *s nabíječkou EC-E8004

•	Odolný akumulátor, zachovávající maximální 
kapacitu déle
»» >60 % kapacity po 1 000 nabíjecích cyklech

BT-E8016 NOVÉ 
Aku-baterie pro spodní rámovou trubku (630 Wh)

•	Kompaktní rozměry a nízké těžiště
•	Napětí: 36 V
•	Kapacita: ‌�17,5 (Ah), 630 (Wh)
•	Rychlé nabíjení:

»» 50 % nabití za 2,5 hodiny*
»» Plné nabití za 6 hodin* 
  
 *s nabíječkou EC-E8004

•	Odolný akumulátor, zachovávající maximální 
kapacitu déle
»» >60 % kapacity po 1 000 nabíjecích cyklech

BM-E8016 NOVÉ 
Držák akumulátoru pro spodní trubku rámu

•	Navržen pro typ akumulátoru SHIMANO STEPS 630 
Wh na spodní rámovou trubku

•	Kompatibilní rovněž s akumulátory SHIMANO 
STEPS 418 Wh/504 Wh na spodní rámovou trubku

BT-E8036 NOVÉ 
Integrovaný akumulátor na spodní trubku rámu (630 Wh)

•	Vhodnost pro hladký design rámů
»» Stejné upevnění jako u stávajícího modelu BT-E8035

•	Vysoce účinný nabíjecí cyklus
•	Napětí: 36 V
•	Kapacita: ‌�17,5 (Ah) / 630 (Wh)
•	Rychlé nabíjení:

»» 50 % nabití za 2,5 hodiny*
»» Plné nabití za 6 hodin* 
  
 *s nabíječkou EC-E8004

•	Odolný akumulátor, zachovávající maximální 
kapacitu déle
»» >60 % kapacity po 1 000 nabíjecích cyklech

SC-E5003 NOVÉ 
Cyklocomputer se spínačem podpory (zdířka SD300)

•	 Jednotný spínač a displej
»» Ovládání levou rukou na kolech s 
rovnými řídítky

•	 Přehledná kompaktní nabídka 
displeje v monochromatickém 
zobrazení
»» Tlačítka volby režimu podpory (nahoru/
dolů)

»» Tlačítko zapnutí/vypnutí osvětlení
»» Tlačítko procházení nabídek displeje

»» RANGE/DST/ODO (dojezd/ujetá 
vzdálenost/celková ujetá vzdálenost)

»» GEAR > Zobrazení zařazeného 
převodu DI2

»» AUTO > automatické řazení
»» ADJUST > režim nastavování
»» Funkce podpory při chůzi*
»» Spínač zapnutí/vypnutí napájení

•	 Specifikace portu SD300 
  
 *potřeba použít spolu s EW-AD305

Procházení nabídek displejeRežim podpory
<NAHORU>

Režim podpory 
<SPODNÍ>

Světlo 
zapnutí/vypnutí

SC-EM800 NOVÉ 
Bezdrátový cyklocomputer

•	 Kompaktní štíhlé MTB provedení
•	 Volba profilu a režimu podpory na 

displeji EM800
»» Režimy s možností přizpůsobení 
jezdcem pomocí E-TUBE

•	 Variabilní umístění
»» Možnost výměny elektrického vodiče 
pro řidítka, zvýšená o 30 mm

•	 Odnímatelné elektrický vodič (Typ SD300)

•	 Dokonalejší bezdrátová komunikace
»» E-TUBE PROJECT s bezdrátovou 
komunikací s telefonem/tabletem

»» Kódovaná bezdrátová komunikace ANT 
s cyklocomputery 3. stran

•	 Kompatibilní s užším elektrickým 
vodičem nové generace SD300

Nastavení  Přizpůsobení podpory Profil 1  Profil 2

* Funkce podpory při chůzi nemusí být v některých zemích k dispozici. (Singapur, Brazílie)



EW-SD300

EW-SS301

EW-SW300

EW-SS300

EW-SD300

EW-CB300-L

EW-CB300-M EW-CB300-S

EW-GM300-M

EW-GM300-S

EW-CL300-M

EW-CC300

TL-EW300

EW-JC304

EW-JC302

EW-SD50EW-SD300

EW-AD305

39

P
R

O
D

U
K

T
Y

W
E

B
O

V
É

 S
T

R
Á

N
K

Y
 E

-T
U

B
E

F
IL

O
Z

O
F

IE
 V

Ý
V

O
J

E
N

Á
H

R
A

D
N

Í D
ÍL

Y
SER

VIS &
 ZÁR

U
K

A
/ ČASTO K

LAD
EN

É D
O

TA
ZY

EW-CB300-L(ø 35 mm) NOVÉ

EW-CB300-M(ø 31,8 mm) NOVÉ

EW-CB300-S(ø 22,2 mm)  NOVÉ

Objímka elektrického vodiče SD300

EW-CC300  NOVÉ

Kryt elektrického vodiče SD300

•	Délka krytu vodiče: 300 mm

TL-EW300 NOVÉ

Přípravek pro zapojení vodiče 
SD300

EW-SD300 NOVÉ 
Elektrický vodič SD300 pro vnější vedení

•	Kompaktnější provedení přináší 
zmenšení elektrických komponentů a 
nižší hmotnost

•	Potenciálně rozšíří budoucí vlastnosti 
systémů DI2

EW-SD300-I NOVÉ 
Elektrický vodič SD300 pro vnitřní vedení

•	Kompaktnější provedení přináší 
zmenšení elektrických komponentů a 
nižší hmotnost

•	Potenciálně rozšíří budoucí vlastnosti 
systémů DI2

•	Pro vnitřní vedení vodičů (včetně držáku 
vodiče)

EW-SW300 NOVÉ 
SD300 Doplňkový spínač zapnutí/vypnutí

•	Kompaktní doplňkový spínač 
částečně integrovaný do rámu
»» Upraveno s novým elektrickým 
vodičem EW-SD300

EW-SS301 NOVÉ 
Čidlo rychlosti brzdového kotouče (typ SD300)

•	Provedení určené pro MTB
»» Navržené pro použití se všemi typy 
kotoučových brzd systému E-KOL 
SHIMANO STEPS

»» Kompaktní, čistý design
»» Pro magnet brzdového kotouče
»» Upraveno pro nový elektrický vodič SD300
»» Délka vodiče (mm): 760, 1 400
»» Bez sestavy magnetu

EW-SS300 NOVÉ 
Čidlo na řetězovou vzpěru (typ SD300)

•	Robustní odolná platforma pro 
náročné traily

•	Kompaktní, čistý a nízkoprofilový 
design

•	Více prostoru pro širší pláště
•	Upevnění na řetězovou vzpěru (běžné 

upevnění SM-DUE10)
•	Upraveno pro nový elektrický vodič SD300
•	Délka vodiče (mm): 340, 540, 760, 1 400
•	Včetně sestavy magnetu na paprsky

Nasazuje se touto drážkou

Místo 
zapojení

Vodič zasuňte do portu E-TUBE až 
do zaklapnutí

P Ř Í S L U Š E N S T V Í  P R O  E L E K T R I C K Ý  V O D I Č  S D 3 0 0

EW-GM300-M 
(7 mm x 8 mm oválný) NOVÉ

EW-GM300-S 
(6 mm kruhový) NOVÉ

Průchodka DI2

EW-AD305 NOVÉ

Propojovací adaptér elektrického 
vodiče SD300/SD50

EW-JC304 NOVÉ

Vnitřní propojka se čtyřmi vstupy pro 
EW-SD300

EW-JC302 NOVÉ

Vnitřní propojka se dvěma vstupy pro 
EW-SD300

EW-CL300-M 
(pro brzdovou hadičku (ø 5 mm)) NOVÉ

EW-CL300-S 
(pro bowden SP (ø 4 mm)) NOVÉ

Spona elektrického vodiče SD300



E8000

E7000
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VÝSTUPNÍ PARAMETRY POHONNÉ JEDNOTKY

Varianty charakteristiky podpory šlapání a individualizace pomocí profesionální cyklistické 
aplikace E-TUBE PROJECT

Jízdní charakteristika DYNAMIC

Jízdní charakteristika DYNAMIC

Jízdní charakteristika EXPLORER

Jízdní charakteristika EXPLORER

Režim 
podpory

Úroveň jízdní 
charakteristiky

(* Nastavení pomocí 
E-TUBE PROJECT) 

E8000 E7000

Poměr 
podpory 
šlapání

Jízdní charakteristika Poměr 
podpory 
šlapání

Jízdní charakteristika

Dynamic Explorer Přizpůsobení Dynamic Explorer Přizpůsobení

BOOST

High 300 %  
70 Nm √ -

*√

250 %  
60 Nm √ -

*√Medium 200 %  
70 Nm - √ 200 %  

60 Nm - √

Low 150 %  
70 Nm - - 150 %  

60 Nm - -

TRAIL

High 110 %  
70 Nm - -

*√

110 %  
60 Nm - -

*√Medium 90 %  
70 Nm - √ 95 %  

60 Nm - √

Low 70 %  
70 Nm √ - 80 %  

60 Nm √ -

ECO

High 60 %
30 Nm √ √

*√

57 %
30 Nm √ √

*√Medium 40 %
30 Nm - - 38 %

30 Nm - -

Low 20 %
30 Nm - - 19 %

30 Nm - -
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P
om

ěr
 p

od
po

ry
 š

la
pá

ní
(%

)

Kroutící moment šlapání jezdce(Nm)

High
Medium
Low

BOOST

BOOST BOOST

BOOST

BOOST

ECO

ECO ECO

ECO

ECO

TRAIL

TRAIL TRAIL

TRAIL

TRAIL

Maximální kroutící moment podpory motoru/kroutící moment jezdce při šlapání do pedálů

High (300 %-70 Nm)

High (250 %-60 Nm) High (200 %-60 Nm)

High (200 %-70 Nm)

High (60 %-30 Nm)

High (57 %-30 Nm) High (57 %-30 Nm)

High (60 %-30 Nm)

High (70 %-70 Nm)

High (80 %-60 Nm) High (95 %-60 Nm)

High (90 %-70 Nm)

√=Ano *v tomto režimu zvolte jednu charakteristiku
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1  DU-E7000
Pohonná jednotka pro V-BR AKE, 
kotoučová br zda
•	 Kompaktní a účinná
•	 Hmotnost: ‌�2.88 kg
•	 Jmenovitý výkon: 250 W
•	 Maximální kroutící moment: 60 Nm
•	 Přímý vjem šlapání při zapnuté i 

vypnuté podpoře šlapání

1  DU-E8000
Pohonná jednotka pro E-MTB, 
V-BR AKE a kotoučovou br zdu
•	 Kompaktní a účinná
•	 Hmotnost: ‌�2.88 kg
•	 Jmenovitý výkon: 250 W
•	 Maximální kroutící moment: 70 Nm
•	 Krátká řetězová vzpěra 
•	 Přímý vjem šlapání při zapnuté i 

vypnuté podpoře šlapání

2  SM-DUE80
Kr y t pohonné jednotk y
•	 Standardní kryt pro zakrytí bočního 

vedení vodiče
•	 Kryt pro zakrytí bočního vedení vodičů a 

upevňovacích šroubů

3  FC-E8050/FC-E8000
MTB klik y HOLLOW TECH pro 
E-kola/MTB klik y E-kol
•	 FC-E8050/duté kliky 
•	 FC-E8000/plné kliky
•	 Optimalizované pro e-MTB
•	 Délka klik: 165 mm, 170 mm, 175 mm

3  FC-M8050
Sada klik HOLLOW TECH pro E-kola 
MTB
•	 Kliky určené pro e-MTB 
•	 Kratší délka klik 165 mm

4  SM-CRE80-12-B
Převodník E-MTB pro 12 stupňů
•	 �DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+ s 

profily zubů předcházející spadnutí 
řetězu

•	 Řetězová linka 53 mm
•	 Pouze typ bez krytu řetězu
•	 Počty zubů: ‌�34z, 36z, 38z

4  SM-CRE70-12-B
Převodník
•	 Řetězová linka 53 mm
•	 Převodník: 36z
•	 Typ bez krytu

4  SM-CRE70-12
Převodník
•	 Řetězová linka 50 mm
•	 Převodník: 42z
•	 Typ s dvojitým krytem



6 5

43

P
R

O
D

U
K

T
Y

W
E

B
O

V
É

 S
T

R
Á

N
K

Y
 E

-T
U

B
E

F
IL

O
Z

O
F

IE
 V

Ý
V

O
J

E
N

Á
H

R
A

D
N

Í D
ÍL

Y
SER

VIS &
 ZÁR

U
K

A
/ ČASTO K

LAD
EN

É D
O

TA
ZY

4  CD-EM800
Vodítko řetězu
•	 Zajišťuje stabilitu pohonu
•	 Čistý a kompaktní design
•	 Kompatibilní s řetězovou linkou 53 mm & 

56,5 mm
»» Přesné nastavení mechanismu 

vodítka
•	 Kompatibilní největší pastorek: �38z, 36z, 

34z

4  SM-CDE70
Vodítko řetězu
•	 Zajišťuje stabilní jízdní vlastnosti
•	 Kompatibilní s SM-CDE80

»» Změna materiálu plátu 

5  SW-E7000
Levá spínací jednotka pro 
podporu šlapání/pravá spínací 
jednotka pro řazení SEIS
•	 Snadné intuitivní ovládání s jasně 

definovanými místy pro stisk
•	 Malé, kompaktní, štíhlé jednotky na 

řídítkách
•	 SW-E7000-L: ovládání úrovně podpory
•	 SW-E7000-R: ovládání řazení 

převodů (DI2)

5  SW-E8000-L
Levá jednotka spínače podpor y 
šlapání
•	 Intuitivní ovládání úrovně podpory
•	 Citelné definované klapnutí
•	 �Aktivace režimu podpory při chůzi*

6  SC-E7000
Bezdrátov ý c yklocomputer
•	 Bluetooth LE/ANT private 
•	 Monochromatický displej 3,5 cm (1,39")
•	 Vynikající čitelnost  
•	 Upevnění na řídítka
•	 Široká škála funkcí cyklocomputeru

6  SC-E8000
Bezdrátov ý c yklocomputer
•	 Bluetooth LE/ANT private
•	 Barevný LCD 4 cm (1,6")
•	 Barevné zobrazení úrovně podpory
•	 Indikátor zařazeného převodu DI2
•	 Upevnění na řídítka
•	 Široká škála funkcí cyklocomputeru

7  BT-E8010/BT-E8014
Aku-baterie pro spodní rámovou 
trubku (504 Wh)/(418 Wh)
•	 Design určený pro MTB, nízký 

profil, odolnost rázům i vibracím, 
vodotěsnost

•	 Vysoká kapacita s mimořádnou dojezdovou 
vzdáleností při kapacitě 504 Wh

•	 Vlastnosti aku-baterie:  
Nabíjení: 80 % za 2,5 h/ 5 h z  0 na 100 % (504 Wh)  
Možnost integrovaného provedení (BT-E8020)

7  BT-E8035
Integrovaná aku-baterie pro 
spodní rámovou trubku (504 Wh)
•	 Vysoká úroveň odolnosti proti vodě (IPX5)
•	 Kompaktnější provedení
•	 Zlepšená funkčnost vyjímání s dvojitou 

západkou
•	 Kapacita: ‌�504 Wh (36 V, 14 Ah)

7  BT-E8020/BM-E8020
Integrovaný t yp aku-baterie do 
spodní rámové trubk y (504 Wh)/
dr žák integrovaný do spodní 
rámové trubk y
Aku-baterie + držák aku-baterie (bez 
vyobrazení)
•	 Výkonná aku-baterie 504 Wh

* Funkce podpory při chůzi nemusí být v některých zemích k dispozici. (Singapur, Brazílie)
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Pohonná jednotka, Kryt pohonné jednotky, Kryt pohonné jednotky

DU-EP800 
Pohonná jednotka

DU-E8000 
Pohonná jednotka pro E-MTB, 
V-BRAKE a kotoučovou brzdu

DU-E7000 
Pohonná jednotka pro V-BRAKE, 
kotoučovou brzdu

Sada E8000

Sada EP800

Sada E7000

SM-DUE70-A 
Kryt pohonné jednotky

SM-DUE70-B 
Nekrytý upevňovací šroub 
krytu pohonné jednotky

SM-DUE80-A 
Kryt pohonné jednotky

SM-DUE80-B 
Nekrytý upevňovací šroub 
krytu pohonné jednotky

NOVÉ

DC-EP800-A 
Kryt pohonné jednotky (typ s 
nekrytým upevňovacím  šroubem)

DC-EP800-B 
Kryt pohonné jednotky (typ se 
zakrytým upevňovacím šroubem)

DC-EP800-G 
Ochranný kryt pohonné 
jednotky
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NOVÉ

Č. modelu DU-EP800 DU-E8000 DU-E7000

Výstupní charakteristiky MTB MTB MTB

Maximální jmenovitý výkon (W) 250 250 250

Maximální krouticí moment (Nm) 85 70 60

Maximální výstupní výkon (W) 500 W 500 W 500 W

Kompatibilní typ brzdy Kotoučová brzda Kotoučová brzda, V-BRAKE Kotoučová brzda, V-BRAKE

Vhodné typy středových spojek 24 mm osa s drážkováním 24 mm osa s drážkováním 24 mm osa s drážkováním

Konektor vodiče Levá strana Levá strana Pravá strana

Napínák řetězu pohonné jednotky CD-EM800
SM-CDE80/70

CD-EM800
SM-CDE80/70

CD-EM800
SM-CDE80/70

Chránič řetězu - - -

Design krytu pohonné jednotky DU-EP800-A/B E8000 (SM-DUE80A/B) E7000 (SM-DUE70A/B)

Řetězová linka (mm) 50/53/56,5 mm 50/53 mm 50/53 mm

Q-faktor 177 mm 177 mm 180 mm

kompatibilní

INTER-11 √ - -

INTER-8 √
Možnost automatiky - -

INTER-7 - - -

INTER-5 √
Možnost automatiky - -

Typ měniče převodů √ √ √

Maximální 
podporovaná rychlost 

bicyklu

25 km/h √ √ √

20 mph √ √ √

Nastavitelná (15 km - 
25 km, 12 - 20 mil/h, 

nastavení pomocí 
E-TUBE PROJECT)

√ - -

Režim podpory šlapání Boost, trail, eco Boost, trail, eco Boost, trail, eco

Funkce podpory při 
chůzi*

Zapnutí/vypnutí (Nastavení pomocí 
aplikace E-TUBE PROJECT) √ √ √

Inteligentní √ √ 
(Kompatibilní pouze s DI2)

√ 
(Kompatibilní pouze s DI2)

Napájení předního /zadního světla DC 12 V DC 6 V DC 12 V

Maximální napájení předního a zadního světla celkem (A) 2,0 2 2

Funkce bezpečného návratu √ √ √

Port pro čidlo rychlosti (1 ks) Typ SD300 Typ SD50 Typ SD50

Čidlo krouticího momentu √ √ √

Čidlo polohy kliky √ √ √

Čidlo rychlosti bicyklu EW-SS300/SS301 SM-DUE10/DUE11 SM-DUE10/DUE11

Čidlo kadence √ √ √

Hmotnost (kg) bez krytu 2,6 2,88 2,88

√=Ano

√=Ano

Pohonná jednotka

Kryt pohonné jednotky, Kryt pohonné jednotky
NOVÉ NOVÉ NOVÉ

Č. modelu DC-EP800-A DC-EP800-B DC-EP800-G SM-DUE80-A SM-DUE80-B SM-DUE70-A SM-DUE70-B

Kryt

Vpravo - - - √ √ √ √

Vlevo √ √ - √ √ √ √

Spodní část - - √ - - - -

Dostupný úhel DU (stup.) 0–60 0–60 0–60 0–60 0–60 0–60 0–60

Poznámka - - - Standardní kryt Kryt upevňovacího šroubu - -

* Funkce podpory při chůzi nemusí být v některých zemích k dispozici. (Singapur, Brazílie)
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SC-EM800 
Bezdrátový cyklocomputer

Cyklocomputer

√=Ano

NOVÉ NOVÉ

Č. modelu SC-EM800 SC-E5003 SC-E8000 SC-E7000

Umístění

Osa řídítek - - - -

Vpravo na řídítkách - - √ √

Ostatní √ * √ - -

Bezdrátový systém ANT private Bluetooth®LE - ANT private Bluetooth®LE ANT private Bluetooth®LE

Port E-TUBE Typ SD300 (4 ks) Typ SD300 (1 ks) Typ SD50 (4 ks) Typ SD50 (4 ks)

Odpojitelný elektrický vodič √ √ - -

Podsvícení √ √ √ √

Velikost LCD displeje (v palcích) 1,6 1,4 1,6 1,39

Zvuk √ - √ √

Snímatelný displej - - - -

Upevnění displeje √ √ √ √

Tlačítko přepínání zobrazení displeje √ √ √ √

Změna režimu podpory (bez spínací jednotky) √ √ - √

Nulovací tlačítko - - - -

Vnitřní aku-baterie √ - √ √

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí systému - - - -

Tlačítko zapnutí/vypnutí osvětlení - √ - -

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí podpory - - - -

Auto start & auto stop - - - -

Zobrazení na 
displeji

Hodiny √ - √ √

Zobrazení režimu podpory √ √ √ √

Zapnutí/vypnutí podpory √ - √ √

Zobrazení režimu asistence při chůzi* √ √ √ √

Stav aku-baterie √ √ √ √

Světelné podmínky √ - - -

Aktuální rychlost √ √ √ √

Zobrazení polohy měničů převodu * √ √ √ √

Režim start - - - √

Automatický režim řazení * √ √ - √

Maximální rychlost √ - ** √ ** √

Průměrná rychlost √ - ** √ ** √

Ujetá vzdálenost √ √ √ √

Doba jízdy √ - ** √ ** √

Celkově Ujeté Km √ √ √ √

Odhadovaná dojezdová vzdálenost √ √ √ √

Přehled dojezdové vzdálenosti √ - - -

SC-E5003 
Cyklocomputer se spínačem 
podpory (zdířka SD300)

NOVÉ NOVÉ

* Funkce podpory při chůzi nemusí být v některých zemích k dispozici. (Singapur, Brazílie)
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SC-E8000 
Bezdrátový cyklocomputer

SC-E7000 
Bezdrátový cyklocomputer

√=Ano

NOVÉ NOVÉ

Č. modelu SC-EM800 SC-E5003 SC-E8000 SC-E7000

Zobrazení na 
displeji

Indikátor režimu podpory šlapání √ - √ -

Chybové hlášení √ √ √ √

Kadence (ot./min) √ - √ ** √

Rada k řazení - - - -

Upozornění na údržbu √ *** √ - √

Stav připojení Bluetooth®LE √ - - √

Nabídka Nastavení

Vynulování délky jízdy √ √ √ √

Nulování celkově ujetých km √ - - -

Vymazání nastavení √ - - -

Nastavení hodin √ - √ √

Režim start - *** - - √

Rada k řazení - - - -

Nastavení Eco pro rovnoměrnou jízdu - - - -

Zapnutí/vypnutí podsvícení √ *** - - -

Světlo zapnutí/vypnutí ** √ *** - √ √

Jas podsvícení √ - √ -

Zvuky zap./vyp. √ - √ √

Jednotky (km/míle) √ ** √ √ √

Barva písma - - - √

Nastavení řazení * √ *** - * √ * √

Nastavení časování automatického řazení - *** - - * √

Obnovení ochrany RD * √ - * √ * √

Párování Bluetooth®LE √ - √ √

Stav připojení Bluetooth®LE/ANT - - √ -

Zapnutí/vypnutí dálkového režimu - - - -

Změna jízdních charakteristik - - - -

Přizpůsobení podpory √ - - -

Jazyk Anglicky/německy/holandsky/
francouzsky/španělsky/italsky Angličtina Anglicky/německy/holandsky/

francouzsky/španělsky/italsky
Anglicky/německy/holandsky/
francouzsky/španělsky/italsky

Průměrná hmotnost 41 g 39 g 41 g 32 g

Poznámka

2 průměry objímky 
31,8 a 35,0 mm. 

* Pro DI2  
** V kombinaci se 
spínačem režimů 
podpory šlapání

* Levá strana řídítek (běžné 
provedení a provedení I-SPEC EV) 

** Nastavením pomocí E-TUBE 
PROJECT 

*** Nastavení pohonné jednotky 
pomocí E-TUBE PROJECT

2 průměry objímky: 
31,8 a ø 35,0 

 
* V případě SEIS 
** Volba pomocí 
aplikace E-TUBE 

PROJECT

* V případě SEIS 
** Volba výbavy podle 

aplikace E-TUBE 
PROJECT
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SW-EM800-L  
Levá jednotka spínače podpory šlapání

Spínací jednotka, Řadicí tlačítko

SW-E7000-R 
Pravá spínací jednotka pro řazení SEIS

SW-E7000-L 
Levá jednotka spínače podpory šlapání

SW-M8050-L  
Levé tlačítko řazení DI2 11 stupňů

SW-M8050-R 
Pravé tlačítko řazení DI2

SW-E8000-L 
Levá jednotka spínače podpory šlapání

NOVÉ
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Spínací jednotka

Řadicí tlačítko

√=Ano

√=Ano

NOVÉ

Č. modelu SW-EM800-L SW-E8000-L SW-E7000-L SW-E7000-R

Typ spínače - FIREBOLT - -

Použití Pro podporu šlapání Pro podporu šlapání Pro podporu šlapání Pro řazení SEIS

Odpojitelný elektrický vodič √ - - -

Aktualizace firmwaru pomocí aplikace E-TUBE PROJECT √ √ √ √

Zdířka elektrického 
vodiče

Typ SD50 (1 ks) 0 1 0 0

Typ SD300 (1 ks) 1 0 0 0

Konektor elektrického 
vodiče

Typ SD50 (1 ks) 0 0 1 1

Typ SD300 (1 ks) 0 0 0 0

Změna režimu podpory šlapání √ √ √ -

Změna zobrazení - - - -

Automatická/manuální změna - - - √

Zapnutí/vypnutí světla - * - *- -

Vícenásobný vstup
2 kroky - - - -

Držet * √ - * √ * √

Průměrná hmotnost 24,5 g 93,2 g ** 23,9 g ** 23,9 g

Poznámka
* Nastavení pomocí 

aplikace E-TUBE 
PROJECT

* Úpravou nastavení

* Nastavení pomocí E-TUBE 
PROJECT ** Provedení 

vodiče 700 mm Délka vodiče: 
‌400 mm, 300 mm, 700 mm

* Dostupný pro přehazovačku 
** Provedení vodiče 700 mm 

Délka vodiče: ‌400 mm, 300 mm, 
700 mm

Určení

Č. modelu SW-M8050-R SW-M8050-L

Typ spínače FIREBOLT FIREBOLT

Umístění Objímka, pravá Objímka, levá

Kompatibilní elektrický vodič EW-SD50 EW-SD50

Počet spínačů 2 2

Port SD50 (ks) 1 1

Port SD300 (ks) 0 0

konektor SD50 (ks) 0 0

konektor SD300 (ks) 0 0

Vícenásobný vstup
2 kroky - -

Držet √ -*(√)

Přepínač zadního měniče převodů √ √

Spínač odpružení - -**(√)

Nastavení upevňovací polohy √ √

Hlavní jednotka - -

Aktualizace firmwaru pomocí aplikace E-TUBE PROJECT √ √

Průměrná hmotnost 93 g/ks 93 g/ks

Poznámka

* Lze použít pro vícestupňové 
přeřazení na přehazovačce 

** Lze používat pro uzamykání 
odpružení
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Klika

FC-M8150  
Sada klik HOLLOWTECH pro E-MTB

FC-EM900 
Sada dutých klik HOLLOWTECH pro E-kola

FC-EM600 
Sada klik pro E-kola

FC-M8050 
Sada klik HOLLOWTECH pro E-kola MTB

FC-E8050 
Kliky HOLLOWTECH MTB pro E-kola

FC-E8000  
MTB kliky pro E-kola

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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Klika

Kompatibilita klik E-kol a pohonných jednotek

NOVÉ NOVÉ NOVÉ

Značka SHIMANO SHIMANO

Č. modelu FC-M8150 FC-EM900 FC-EM600

Crankarm type
√ √ -

Pevné - - √

Q-faktor (mm) 177  
(DU-EP800)

177  
(DU-EP800)

177  
(DU-EP800)

Typ BB 24 mm osa s drážkováním 24 mm osa s drážkováním 24 mm osa s drážkováním

Délky klik (mm)

160 mm √ √ √

165 mm √ √ √

170 mm √ √ √

175 mm √ √ √

Kompatibilní pohonná jednotka EP800 EP800 EP800

Poznámka -

Značka SHIMANO SHIMANO

Č. modelu FC-M8050 FC-E8050 FC-E8000

Crankarm type
√ √ -

Pevné - - √

Q-faktor (mm) 177, 
180*

177, 
180*

177, 
180*

Typ BB 24 mm osa s drážkováním 24 mm osa s drážkováním 24 mm osa s drážkováním

Délky klik (mm)

160 mm - -  √

165 mm √ - √

170 mm √ √* √

175 mm √ √ √

Kompatibilní pohonná jednotka E8000/E7000/E6100/E6110 E8000/E7000/E6100/E6110 E8000/E7000/E6100/E6110

Poznámka * Při použití s DU-E6100/
E6110/E6180/E7000

* Při použití s DU-E6100/
E6110/E6180/E7000

* Při použití s DU-E6100/
E6110/E6180/E7000

√=Ano

√=Ano

NOVÉ NOVÉ NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Stávající  nové DU/FC nejsou kompatibilní

Systém pohonu EP8 DU-EP800

DU-E8000
DU-E7000

FC-EM900
FC-M8150
FC-EM600    Plný typ

FC-M8050
FC-E8050
FC-E8000    Plný typ

Stávající pohonné systémy 
E8000/E7000
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Napínák řetězu, Převodník

SM-CDE70 
Vodítko řetězu

SM-CDE80  
Vodítko řetězu

CD-EM800 
Vodítko řetězu

SM-CRE80-12-SB 
Převodník pro  E-MTB (34z)

SM-CRE80-12-B 
Převodník pro  E-MTB (34z)

SM-CRE80 
Převodník (44z)

SM-CRE70-12 
Převodník (42z)

NOVÉ

NOVÉ
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Napínák řetězu

Převodník

√=Ano

√=Ano

NOVÉ

Stupně 12 stupňů 10/11 stupňů 9/10/11 stupňů

Č. modelu SM-CRE80-12-SB SM-CRE80-12-B SM-CRE70-12-B SM-CRE70-12 SM-CRE80-B SM-CRE80-R SM-CRE80 SM-CRE70 SM-CRE70-B

Linie 
řetězu

56,5 mm √ - - - - - - - -

53 mm - √ √ - √ - - - √

50 mm - - - √ - √ √ √ -

46,5 mm - - - - - - - - -

Zuby 
převodníku

34z √ √ - - √ - √ - √

36z √ √ √ - - - - - -

38z - √ - - √ - √ √ -

42z - - - √ - - - - -

44z - - - - - - √ - -

47z - - - - - √ - - -

√ √ - - √ - √ (38z, 34z) - -

Materiál převodníku Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Hliník Ocel Ocel Ocel

Typ krytu 
řetězu

Dvojpřevodník - - - √ - - √* √ -

Jediný Převodník - - - - - - - - -

bez krytu řetězu √ √ √ - √ √ √ √ √

Vhodný napínák 
řetězu √ √ √ - √ SM-CDE80 

(upevnění na rám) √
√ 

bez chrániče řetězu, 
bez zadního plátu

√

Vhodné pro kryt 
řetězu - - - - - - - - -

Poznámka

Vhodný řetěz
CN-M9100
CN-M8100
CN-M7100
CN-M6100

Vhodný řetěz
CN-M9100
CN-M8100
CN-M7100

Vhodný řetěz
CN-M9100
CN-M8100
CN-M7100

Vhodný řetěz
CN-M9100
CN-M8100
CN-M7100

Vhodný řetěz
CN-HG901-11
CN-HG701-11
CN-HG601-11
CN-E8000-11
CN-E6090-10

* Pouze 44z

Vhodný řetěz
CN-HG901-11
CN-HG701-11
CN-HG601-11
CN-E8000-11
CN-E6090-10
CN-E6070-9

Vhodný řetěz
CN-HG901-11
CN-HG701-11
CN-HG601-11
CN-E8000-11
CN-E6090-10
CN-E6070-9

NOVÉ

Č. modelu CD-EM800 SM-CDE80 SM-CDE70

Řetězová linka (mm)

56,5 √ - -

53 √ √ (typ s plátem) 
√ (typ bez plátu) √

50 - - (typ s plátem) 
√ (typ bez plátu) -

Kompatibilita řetězu

12 stupňů √ √ √

11 stupňů √ √ √

10 stupňů - √ √

9 stupňů - - √

Zuby největšího 
převodníku

38z √* √ √

36z √ √ √

34z √ √ √

Předpokládaný počet 
zubů na pastorku

11-36z - √ √

11-40z - √ √

11-42z - √ √

11-46z - √ √

10-45z √ √ √

10-51z √ √ √

Ostatní - - -

Přímé upevnění na pohonnou jednotku √ √ (typ s plátem) 
- (typ bez plátu) √

Kompatibilní pohonná jednotka

DU-EP800
DU-E8000
DU-E8080
DU-E7000

DU-EP800
DU-E8000
DU-E8080
DU-E7000

DU-EP800
DU-E8000
DU-E8080
DU-E7000

Zdvih zadního odpružení (mm) 0–170 0–170 0–170

Poznámka
s deskou

*s SM-CRE80-B s řetězovou 
linkou 53,0 mm

Dodávají se typ s deskou 
i typ bez desky s deskou
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S H I M A N O  S T E P S  

J A K O  B Ě Ž N Á  K O L A

Městská & 
treková kola

BE Z S TA ROS TN Á JÍZDA

Dejte sbohem přeplněným vlakům a tramvajím, 

proklouzněte okolo kolon aut stojících na 

semaforech a bez námahy v ystar tujte na 

zelenou. Nebo vyrazte ven a znovu objevte 

přírodu – bez obav z kopců či protivětru. 

Zdokonalená podpora šlapání poskytuje stejný 

přirozený pocit jako při jízdě na běžném kole, 

zajistí však, že do cíle dorazíte včas a bez 

přehřátí – odpočatí a uvolnění.



E6100

E5000
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S H I M A N O  S T E P S  

P R O D U K T Y  E 6 1 0 0 / E 5 0 0 0
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Model E6100 E5000

Úroveň jízdní charakteristiky
(* Nastavení pomocí E-TUBE PROJECT) Sportive Comfort NOVÉ Sportive Comfort

Maximální kroutící moment 60 Nm 50 Nm 40 Nm 40 Nm

Systém 
řazení

INTER-5E 60 Nm 50 Nm 40 Nm 40 Nm

Vnitřní řazení (mimo INTER-5E) 50 Nm 50 Nm 40 Nm 40 Nm

Typ RD 60 Nm 50 Nm 40 Nm 40 Nm

Režim 
podpory

HIGH 200 % 200 % 200 % 200 %

NORMAL 125 % 100 % 125 % 100 %

ECO 60 % 40 % 60 % 40 %

Jízdní charakteristika SPORTIVE

Jízdní charakteristika SPORTIVE

M
ax

im
ál

ní
 v

ýs
tu

pn
í k

ro
ut

íc
í m

om
en

t(N
m

)

Kroutící moment šlapání jezdce(Nm)

Jízdní charakteristika COMFORT

Jízdní charakteristika COMFORT

Variace charakteristiky podpory šlapání nastavení v aplikaci E-TUBE PROJECT

HIGH

ECO

NORMAL

M
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ní
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tu
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)

Kroutící moment šlapání jezdce(Nm)

HIGH

ECO

NORMAL

M
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t(N
m

)

M
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ál

ní
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ýs
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í m
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en

t(N
m

)

Kroutící moment šlapání jezdce(Nm) Kroutící moment šlapání jezdce(Nm)

HIGH HIGH

ECO ECO

NORMAL NORMAL

Maximální kroutící moment podpory motoru/kroutící moment jezdce při šlapání do pedálů

VÝSTUPNÍ PARAMETRY POHONNÉ JEDNOTKY
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Technické 
specifikace

S H I M A N O  S T E P S  

E 6 1 0 0 / E 5 0 0 0  |  T E C H N I C K É  S P E C I F I K A C E

1  DU-E5000
Pohonná jednotka pro V-BR AKE, 
válečkovou br zdu, kotoučovou br zdu, 
protišlapací br zdu
•	 Jmenovitý výkon: 250 W
•	 Maximální kroutící moment: 40 Nm
•	 Optimalizovaná účinnost šlapání
•	 Hmotnost: ‌�2,38 kg
•	 Standardně obsahuje:

»» Podpora při chůzi*
»» Režim Start (při použití náboje DI2)
»» Plně automatické řazení (s nábojem DI2)

1  DU-E6100/E6110
Pohonná jednotka pro V-BR AKE, 
válečkovou br zdu, kotoučovou br zdu/ 
Pohonná jednotka pro protišlapací 
br zdu
•	 Jmenovitý výkon: 250 W
•	 Maximální kroutící moment: 50 Nm, Sportive 60 Nm
•	 Optimalizovaná účinnost šlapání
•	 Hmotnost: ‌�2.76 kg
•	 Standardně obsahuje:

»» Podpora při chůzi*
»» Režim Start (při použití náboje DI2)
»» Plně automatické řazení (s nábojem DI2)

2  SM-CRE50
Převodník 
•	 Převodníky 38z nebo 44z
•	 Typ krytu řetězu: Dvojitý/jednoduchý/ bez krytu

2  SM-CRE61
Převodník
•	 Převodníky 38z nebo 44z
•	 Typ krytu řetězu: Dvojitý/jednoduchý/ bez krytu
•	 Dodávány v černé nebo stříbrné barvě

3  FC-E5000
Klik y pro E-kola
•	 Dodávány v černé nebo stříbrné barvě
•	 Délka 165, 170 nebo 175 mm

3  FC-E6100
Klik y pro E-kola
•	 Dodávány v černé nebo stříbrné barvě
•	 Délka 170 nebo 175 mm

* Funkce podpory při chůzi nemusí být v některých zemích k dispozici. (Singapur, Brazílie)

E 610 0
M Ě S T S K Á KO L A

E 610 0
T R E KO VÁ KO L A

E 610 0
M Ě S T S K Á / T R E KO VÁ KO L A

E 610 0
M Ě S T S K Á KO L A

E 610 0 
T R E KO VÁ KO L A
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5  SC-E6100
Bezdrátov ý c yklocomputer
•	 Velký přehledný displej (2,7"/ 68 mm)
•	 Bezdrátové připojení k aplikacím v 

telefonu
•	 Velký rozsah funkcí cyklocomputeru
•	 Tlačítko osvětlení, tlačítko zapnutí/

vypnutí, tlačítko režimů

5  SC-E5000
C yklocomputer se spínačem 
podpor y šlapání
•	 Jednotný spínač a displej

»» Ovládání levou rukou na kolech s 
rovnými řídítky

•	 Přehledná kompaktní nabídka displeje 
v monochromatickém zobrazení

»» Tlačítka volby režimu podpory 
(nahoru/dolů)

»» Tlačítko zapnutí/vypnutí osvětlení
»» Tlačítko procházení nabídek 

displeje
»» Spínač zapnutí/vypnutí napájení

•	 Se zdířkou pro SD50

6  EW-EN100
Propojka A pro E-kola
•	 Bezdrátové připojení telefonu 

nebo displejů jiných výrobců - 
Garmin nebo Sigma

7  BT-E8020/BM-E8020
Integrovaný t yp aku-baterie do 
spodní rámové trubk y (504 Wh)/
dr žák integrovaný do spodní 
rámové trubk y
Aku-baterie + držák aku-baterie (bez 
vyobrazení)
•	 Výkonná aku-baterie 504 Wh

8  BT-E6010/BT-E8010/ 
BT-E8014
Aku-baterie pro spodní rámovou 
trubku
•	 Životnost aku-baterie: ‌60 % kapacity 

po 1 000 nabíjecích cyklech
•	 Výkonná aku-baterie: �BT-E6010: 418 Wh,  

BT-E8010: 504 Wh,  
BT-E8014: 418 Wh

9  BT-E6000/BT-E6001
Aku-baterie na zadní nosič
	 BT-E6000: 418 Wh
	 BT-E6001: 504 Wh

10  SG-C7000/SG-C7050
Náboj s mechanick ým vnitřním 
5stupňov ým řazením a 
protišlapací br zdou pro E-kola/l 
Náboj DI2 s vnitřním 5stupňov ým 
řazením a kotoučovou br zdou 
pro E-kola
•	 Určené pro E-kola
•	 Schopné přenášet vysoké 

kombinované kroutící 
momenty jezdce a systému 
pohonu e-kola

•	 Bezúdržbové
•	 Rozsah převodového poměru 263 %

4  SW-E6010
Levá jednotka spínače podpor y 
šlapání
•	 SW-E6010-L pro ovládání 

úrovně podpory

Pravá spínací jednotka pro 
řazení SEIS
•	 SW-E6010-R pro ovládání 

řazení převodů DI2

4  SW-E7000
Levá spínací jednotka pro 
podporu šlapání/pravá spínací 
jednotka pro řazení SEIS
•	 Snadné intuitivní ovládání s jasně 

definovanými místy pro stisk
•	 Malé, kompaktní, štíhlé jednotky na 

řídítkách
•	 SW-E7000-L: ovládání úrovně podpory
•	 SW-E7000-R: ovládání řazení 

převodů (DI2)
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M Ě S T S K Á & T R E K O V Á  K O L A

Pohonná jednotka, Kryt pohonné jednotky

DU-E6100 
Pohonná jednotka pro brzdu typu V-BRAKE, 
válečkovou brzdu, kotoučovou brzdu

DU-E6110 
Pohonná jednotka pro provedení s protišlapací 
brzdou

SM-DUE61-C 
Kryt pohonné jednotky pro městský bicykl

SM-DUE61-T 
Kryt pohonné jednotky pro trekking

DU-E5000 
Pohonná jednotka pro V-BRAKE, 
válečkovou brzdu, kotoučovou brzdu, 
protišlapací brzdu

SM-DUE50-C 
Kryt pohonné jednotky pro městský bicykl

SM-DUE50-T 
Kryt pohonné jednotky pro trekking

Sada E5000

Sada E6100
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Pohonná jednotka

Kryt pohonné jednotky

Č. modelu DU-E6100 DU-E6110 DU-E5000

Výstupní charakteristiky Město/trekking Město/trekking Město/trekking

Maximální jmenovitý výkon (W) 250 250 250

Maximální krouticí moment (Nm) 60/50 60/50 40

Maximální výstupní výkon (W) 500 W 500 W 420 W

Kompatibilní typ brzdy V-BRAKE, válečková brzda, 
kotoučová brzda Protišlapací brzda V-BRAKE, válečková brzda, 

kotoučová brzda, protišlapací brzda

Vhodné typy středových spojek 24 mm osa s drážkováním 24 mm osa s drážkováním Čtyřhranný typ

Konektor vodiče Pravá strana Pravá strana Levá strana

Napínák řetězu pohonné jednotky - - -

Chránič řetězu √ √ √

Design krytu pohonné jednotky E6100 (SM-DUE61-T/C) E6100 (SM-DUE61-T/C) E5000 E6100 (SM-DUE50-T/C)

Řetězová linka (mm) 46,5/50/53 mm 46,5/50/53 mm 46,5 mm

Q-faktor 180 mm 180 mm 185 mm

kompatibilní

INTER-11 √ √ √

INTER-8 √ 
Možnost automatiky

√ 
Možnost automatiky

√ 
Možnost automatiky

INTER-7 √ √ √

INTER-5 √ 
Možnost automatiky

√ 
Možnost automatiky

√ 
Možnost automatiky

Typ měniče převodů √ - √

Maximální podporovaná 
rychlost bicyklu

25 km/h √ √ √

20 mph √ √ √

Nastavitelná (15 km - 
25 km, 12 - 20 mil/h, 

nastavení pomocí 
E-TUBE PROJECT)

√ √ √

Režim podpory šlapání High, normal, eco High, normal, eco High, normal, eco

Funkce podpory při 
chůzi*

Zapnutí/vypnutí (Nastavení pomocí 
aplikace E-TUBE PROJECT) √ √ √

Inteligentní √ 
(Kompatibilní pouze s DI2)

√ 
(Kompatibilní pouze s DI2)

√ 
(Kompatibilní pouze s DI2)

Napájení předního /zadního světla DC 12 V DC 12 V DC 12 V

Maximální napájení předního a zadního světla celkem 
(A) 2 2 2

Funkce bezpečného návratu √ √ √

Port pro čidlo rychlosti (1 ks) Typ SD50 Typ SD50 Typ SD50

Čidlo krouticího momentu √ √ √

Čidlo polohy kliky √ √ -

Čidlo rychlosti bicyklu SM-DUE10/DUE11 SM-DUE10/DUE11 SM-DUE10/DUE11

Čidlo kadence √ √ -

Hmotnost (kg) bez krytu 2,76 2,7 2,38

√=Ano

√=Ano

Č. modelu SM-DUE61-T SM-DUE61-C SM-DUE50-T SM-DUE50-C

Kryt

Vpravo √ √ √ √

Vlevo √ √ √ √

Spodní část - - - -

Dostupný úhel DU (stup.) 0–60 0–60 0–60 0–60

Poznámka - - - -

* Funkce podpory při chůzi nemusí být v některých zemích k dispozici. (Singapur, Brazílie)
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M Ě S T S K Á & T R E K O V Á  K O L A

Cyklocomputer

SC-E5000 
Cyklocomputer se spínačem 
podpory šlapání

√=Ano

NOVÉ

Č. modelu SC-E6100 SC-E5000 EW-EN100

Umístění

Osa řídítek √ - -

Vpravo na řídítkách - - -

Ostatní - * √ √

Bezdrátový systém ANT private Bluetooth®LE - ANT private Bluetooth®LE

Port E-TUBE Typ SD50 (3 ks) Typ SD50 (1 ks) Typ SD50 (2 ks)

Odpojitelný elektrický vodič - √ √

Podsvícení √ √ -

Velikost LCD displeje (v palcích) 2,7 1,4 -

Zvuk √ - -

Snímatelný displej √ - -

Upevnění displeje - √ -

Tlačítko přepínání zobrazení displeje √ √ -

Změna režimu podpory (bez spínací jednotky) √ √ √

Nulovací tlačítko - - -

Vnitřní aku-baterie √ - -

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí systému √ - -

Tlačítko zapnutí/vypnutí osvětlení √ √ √

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí podpory - - -

Auto start & auto stop - - -

Zobrazení na displeji

Hodiny √ - -

Zobrazení režimu podpory √ √ √

Zapnutí/vypnutí podpory √ - -

Zobrazení režimu asistence při chůzi* √ √ √

Stav aku-baterie √ √ √

Světelné podmínky √ - -

Aktuální rychlost √ √ -

Zobrazení polohy měničů převodu √ √ -

Režim start √ - -

Automatický režim řazení √ √ -

Maximální rychlost ** √ - -

Průměrná rychlost ** √ - -

Ujetá vzdálenost √ √ -

Doba jízdy ** √ - -

Celkově Ujeté Km √ √ -

Odhadovaná dojezdová vzdálenost √ √ -

Přehled dojezdové vzdálenosti √ - -

NOVÉ

SC-E6100 
Bezdrátový cyklocomputer

* Funkce podpory při chůzi nemusí být v některých zemích k dispozici. (Singapur, Brazílie)
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EW-EN100 
Propojka A pro E-kola

SC-E5000

√=Ano

NOVÉ

Č. modelu SC-E6100 SC-E5000 EW-EN100

Zobrazení na displeji

Indikátor režimu podpory šlapání √ - -

Chybové hlášení √ √ √

Kadence (ot./min) ** √ - -

Rada k řazení √ - -

Upozornění na údržbu √ *** √ -

Stav připojení Bluetooth®LE √ - -

Nabídka Nastavení

Vynulování délky jízdy √ √ -

Nulování celkově ujetých km - - -

Vymazání nastavení √ - -

Nastavení hodin √ - -

Režim start √ *** - -

Rada k řazení √ - -

Nastavení Eco pro rovnoměrnou jízdu - - -

Zapnutí/vypnutí podsvícení √ *** - -

Světlo zapnutí/vypnutí - *** - -

Jas podsvícení √ - -

Zvuky zap./vyp. √ - -

Jednotky (km/míle) √ ** √ -

Barva písma √ - -

Nastavení řazení * √ *** - * √

Nastavení časování automatického řazení * √ *** - -

Obnovení ochrany RD * √ - * √

Párování Bluetooth®LE √ - √

Stav připojení Bluetooth®LE/ANT - - -

Zapnutí/vypnutí dálkového režimu - - -

Změna jízdních charakteristik - - -

Přizpůsobení podpory - - -

Jazyk Anglicky/německy/holandsky/
francouzsky/španělsky/italsky Angličtina -

Průměrná hmotnost 110 g 40 g 6 g

Poznámka
* V případě SEIS 

** Volba výbavy podle 
aplikace E-TUBE PROJECT

* Levá strana řídítek (běžné 
provedení a provedení I-SPEC 

EV) 
** Nastavením pomocí E-TUBE 

PROJECT 
*** Nastavení pohonné jednotky 

pomocí E-TUBE PROJECT

* Nastavení spínačem v 
případě SEIS

Procházení nabídek displeje

Režim podpory 
<NAHORU>

Režim podpory 
<SPODNI>

Světlo  
zapnutí/vypnutí
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Spínací jednotka, Klika, Převodník

SW-E7000-R 
Pravá spínací jednotka pro 
řazení SEIS

SW-E7000-L 
Levá jednotka spínače 
podpory šlapání

SW-E6010-L 
Levá jednotka spínače 
podpory šlapání

SW-E6010-R 
Pravá spínací jednotka pro 
řazení SEIS

FC-E6100 
Kliky pro E-kola

FC-E5000 
Kliky pro E-kola

FC-E5010 
Kliky pro E-kola

SM-CRE61 
Převodník (38z)

SM-CRE61 
Převodník (38z)

SM-CRE61 
Převodník (38z)

SM-CRE50 
Převodník (38z)

SM-CRE50 
Převodník (38z)

SM-CRE50 
Převodník (38z)
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Spínací jednotka

Klika Převodník

√=Ano

Značka SHIMANO SHIMANO SHIMANO

Č. modelu FC-E6100 FC-E5000 FC-E5010

Crankarm 
type

- - -

Pevné √ √ √

Q-faktor (mm) 180 185 185

Typ BB 24 mm osa 
s drážkováním Čtyřhranný typ Čtyřhranný typ

Délky klik 
(mm)

160 mm - - -

165 mm - √ √

170 mm √ √ √

175 mm √ √ √

Barva Stříbrná/Černá Stříbrná Standardní

Poznámka

√=Ano

Stupně 9/10/11 stupňů

Č. modelu SM-CRE61 SM-CRE50

Řetězová linka (mm)

53 - -

50 - -

46,5 √ √

Zuby převodníku

34z - -

36z - -

38z √ √

42z - -

44z √ √

47z - -

- -

Materiál převodníku Ocel Ocel

Typ krytu řetězu

Dvojpřevodník √ √

Jediný 
Převodník √ √

bez krytu řetězu √ √

Vhodný napínák řetězu - -

Vhodné pro kryt řetězu √ √

Poznámka

√=Ano

Č. modelu SW-E7000-L SW-E7000-R SW-E6010-L SW-E6010-R

Použití Pro podporu šlapání Pro řazení SEIS Pro podporu šlapání Pro řazení SEIS

Odpojitelný elektrický vodič - - - -

Aktualizace firmwaru pomocí aplikace 
E-TUBE PROJECT √ √ √ √

Zdířka elektrického 
vodiče

Typ SD50 (1 ks) 0 0 0 0

Typ SD300 (1 ks) 0 0 0 0

Konektor elektrického 
vodiče

Typ SD50 (1 ks) 1 1 1 1

Typ SD300 (1 ks) 0 0 0 0

Změna režimu podpory šlapání √ - √ -

Změna zobrazení - - √ √

Automatická/manuální změna - √ √ √

Zapnutí/vypnutí světla *- - *- -

Vícenásobný vstup
2 kroky - - - -

Držet * √ * √ - ** √

Průměrná hmotnost ** 23,9 g ** 23,9 g 31,3 g 31,3 g

Poznámka

* Nastavení pomocí E-TUBE 
PROJECT  

** Provedení vodiče 700 mm 
Délka vodiče: ‌400 mm, 300 mm, 

700 mm

* Dostupný pro přehazovačku 
** Provedení vodiče 700 mm 

Délka vodiče: ‌400 mm, 300 mm, 
700 mm

* Úpravou nastavení ** Možnost pro 
přehazovačku
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Popis náboje s vnitřním řazením

SG-C7002-5CD 
Náboj s vnitřním řazením, určený pro e-kola

SG-C7000-5C 
5stupňový mechanický náboj s vnitřním 
řazením a protišlapací brzdou určený 
pro E-kola

SG-C7050-5D 
DI2 5stupňový náboj s vnitřním řazením a 
kotoučovou brzdou pro E-kola

NOVÉ
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√=Ano

NOVÉ

Určení

Č. modelu SG-C7002-5CD SG-C7000-5V SG-C7000-5R SG-C7000-5C SG-C7000-5D SG-C7050-5V SG-C7050-5R SG-C7050-5C SG-C7050-5D

Skupina INTER-5E INTER-5E INTER-5E INTER-5E INTER-5E INTER-5E INTER-5E INTER-5E INTER-5E

Barva

1 Stříbrná Stříbrná Stříbrná Stříbrná Stříbrná Stříbrná Stříbrná Stříbrná Stříbrná

2 Černá Černá Černá Černá Černá Černá Černá Černá Černá

3 - - - - - - - - -

Typ brzdy

Typ 
upevnění

Protišlapací brzda, 
speciální upevnění 

kotoučové brzdy 
pro SM-RTC60

V-BRAKE INTER-M Protišlapací 
brzda

Kotoučová 
brzda s 

upevněním 
CENTER LOCK

V-BRAKE INTER-M Protišlapací 
brzda

Kotoučová 
brzda s 

upevněním 
CENTER LOCK

Doporučený 
model

BR-M6100
BR-MT420 -

BR-C6000 
BR-C3010 
BR-C3000

- - -
BR-C6000 
BR-C3010 
BR-C3000

- -

Stupně 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Převodový 
poměr

Celkově 263 % 263 % 263 % 263 % 263 % 263 % 263 % 263 % 263 %

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277

3 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622

4 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07

5 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63

6 - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - -

9 - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - -

11 - - - - - - - - -

Struktura mechanismu řazení Top normal Top normal Top normal Top normal Top normal DI2 DI2 DI2 DI2

Bezhlučná volnoběžka √ √ √ √ √ √ √ √ √

Mechanismus podpory řazení √ √ √ √ √ √ √ √ √

Modulátor účinku POWER MODULATOR pro řazení √ √ √ √ √ √ √ √ √

Účinnost pohonu Vysoký Vysoký Vysoký Vysoký Vysoký Vysoký Vysoký Vysoký Vysoký

s levou prachovkou - √ - - - √ - - -

Délka Přes Matice (mm) 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Typ paprsků #13/#14 #13/#14 #13/#14 #13/#14 #13/#14 #13/#14 #13/#14 #13/#14 #13/#14

Otvor pro 
paprsek

28H - - - - - - - - -

32H √ √ √ √ √ - - √ √

36H √ √ √ √ √ √ √ √ √

Ostatní - - - - - - - - -

Délka osy 
(mm)

182 - - - - - - - - -

184 - - - - - - - - -

187 √ √ √ √ √ √ √ √ √

193 - - - - - - - - -

Ostatní - - - - - - - - -

Vzdálenost přírub (mm) 58,3 58,3 58,3 58,3 57,3 58,3 58,3 58,3 57,3

Průměr přírub (mm) 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2

Šířka přírub 
(mm)

Vpravo 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Vlevo 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Vysunutí (mm) 4 3,2 3,2 3,7 3,2 3,7 3,7 3,7 3,2

Roztečný průměr L/P (mm) 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6

Průměrná hmotnost 2 010 g 1 670 g 1 670 g 1 970 g 1 650 g 1 670 g 1 670 g 1 970 g 1 670 g

Poznámka - - - -

Popis náboje s vnitřním řazením



68

M Ě S T S K Á & T R E K O V Á  K O L A

MU-UR500 
Elektromotor

Řadicí páka, Krokový motor, Dvojitý kryt

CS-C7000 
Jeden pastorek pro E-kola (27z)

SL-C7000-5 
Řadící rukojeť REVOSHIFT pro náboj INTER-5E
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Řadicí páka

Krokový motor Dvojitý kryt √=Ano

√=Ano

√=Ano

Č. modelu SL-C7000-5

Barva

1 Stříbrná

2 Černá

3 -

Řadicí jednotka REVOSHIFT

Top-Normal √

Přední převody -

Zadní převody 5

Kompatibilní typ zadního měniče převodů/náboje s vnitřním řazením NEXUS INTER-5E

Kompatibilní typ přesmykače -

Úprava polohy řadicí páky -

Úprava lanka řadicí páky √

Max. přeřazení (hlavní páka / vzadu) 4

Uvolňovací funkce

MULTI RELEASE -

INSTANT RELEASE -

2-WAY RELEASE -

OPTICAL GEAR DISPLAY

má Okno

má (demontovatelný) -

nemá -

Konstrukce s více ložisky -

Lanko řadicí páky
Materiál Nerez ocel

Povrch -

Doporučený bowden pro řadicí páku OT-SP41

Průměr objímky (mm) 22,2

Průměrná hmotnost -

Poznámka možnost provedení s pryžovou 
manžetou

Č. modelu MU-UR500

Barva

1 Standardní

2 -

3 -

Vhodný náboj s vnitřním řazením

SG-S705 
SG-S7051 
SG-C6060 
SG-C6061 
SG-C7050

Vhodný počet stupňů 11/8/5 stupňů

Hlavní jednotka -

Aktualizace firmwaru pomocí 
aplikace E-TUBE PROJECT √

Port SD50 (ks) 1

Port SD300 (ks) 0

konektor SD50 (ks) 0

konektor SD300 (ks) 0

Poznámka -

Č. modelu CS-C7000

Kryt řetězu
má -

nemá √

Počty zubů

14z -

16z -

18z -

19z -

20z -

21z -

22z -

23z -

24z √

27z √

30z √

Tloušťka převodových stupňů (mm) 2,3

Doporučený řetěz

Super úzký HG 9 stupňů -

HG pro 8 stupňů 
(1/2 x 3/32 palce) √

1/2 x 1/8 palce -

Poznámka -
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Akumulátor

BT-E8036 
Integrovaný akumulátor na 
spodní trubku rámu (630 Wh)

BT-E8035-L 
Integrovaný akumulátor na 
spodní trubku rámu (504 Wh)

BT-E8020 
Integrovaný akumulátor na 
spodní trubku rámu (504 Wh)

BT-E8016 
Aku-baterie pro spodní 
rámovou trubku (630 Wh)

BT-E8035 
Integrovaný akumulátor na 
spodní trubku rámu (504 Wh)

BT-E8014 
Aku-baterie pro spodní 
rámovou trubku (418 Wh)

BT-E8010 
Aku-baterie pro spodní 
rámovou trubku (504 Wh)

BT-E6010 
Aku-baterie pro spodní 
rámovou trubku (418 Wh)

BT-E6001 
Akumulátor na zadní nosič (504 Wh)

BT-E6000 
Akumulátor na zadní nosič (418 Wh)

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ
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Akumulátor
NOVÉ NOVÉ NOVÉ

Č. modelu BT-E8036 BT-E8035  BT-E8035-L BT-E8020 BT-E8016

Kompatibilní 
pohonná 
jednotka

EP800 √ √ √ √ √

E8000/E7000 √ √ √ √ √

E6100/E5000 √ √ √ √ √

Kapacita (Wh)

630 Wh √ - - - √

504 Wh - √ √ √ -

418 Wh - - - - -

Jmenovité napětí 36 36 36 36 36

Typ upevnění

Typ na spodní rámovou trubku - - - - -

Vestavěený √ √ √ √ -

Typ zadního nosiče - - - - -

Externí - - - - √

Vhodný držák aku-baterie

BM-E8030-A
BM-E8030-B
BM-E8031-A
BM-E8031-B

BM-E8030-A
BM-E8030-B
BM-E8031-A
BM-E8031-B

BM-E8030-A
BM-E8030-B
BM-E8031-A
BM-E8031-B

BM-E8020 BM-E8016

Zobrazení úrovně nabití √ √ √ √ √

Signál při chybě √ √ √ √ √

Nabíjecí port *- *- *- √ √

Spínač pro zapnutí/vypnutí systému √ √ √ √ √

Vhodná nabíječka

EC-E6000
EC-E6000-3  

(pro Japonsko)
EC-E6002
EC-E8004

EC-E6000
EC-E6002
EC-E8004

EC-E6000
EC-E6000-3  

(pro Japonsko)
EC-E6002
EC-E8004

EC-E6000
EC-E6002
EC-E8004

EC-E6000
EC-E6000-3  

(pro Japonsko)
EC-E6002
EC-E8004

Průměrná hmotnost 3,7 kg 2,9 kg 3,15 kg 3,05 kg 3,5 kg

√=Ano

* s SM-BTE80 nebo EW-CP100

Č. modelu BT-E8010 BT-E8014 BT-E6010 BT-E6001 BT-E6000

Kompatibilní 
pohonná 
jednotka

EP800 √ √ √ - -

E8000/E7000 √ √ √ - -

E6100/E5000 √ √ √ √ √

Kapacita (Wh)

630 Wh - - - - -

504 Wh √ - - √ -

418 Wh - √ √ - √

Jmenovité napětí 36 36 36 36 36

Typ upevnění

Typ na spodní rámovou trubku √ √ √ - -

Vestavěený - - - - -

Typ zadního nosiče - - - √ √

Externí - - - - -

Vhodný držák aku-baterie BM-E8010 BM-E6010 BM-E6000

Zobrazení úrovně nabití √ √ √ √ √

Signál při chybě √ √ √ √ √

Nabíjecí port √ √ **- **- **-

Spínač pro zapnutí/vypnutí systému √ √ √ √ √

Vhodná nabíječka
EC-E6000
EC-E6002
EC-E8004

EC-E6000
EC-E6002
EC-E8004

EC-E6000
EC-E6002
EC-E8004

EC-E6000
EC-E6002
EC-E8004

EC-E6000
EC-E6002
EC-E8004

Průměrná hmotnost 2,6 kg 2,55 kg 2,65 kg 2,65 kg 2,58 kg

√=Ano

** s SM-BTE60
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BM-E8020 
Držák aku-baterie integrované 
do spodní rámové trubky

BM-E8016 
Držák akumulátoru pro spodní 
trubku rámu

BM-E6010 
Upevnění aku-baterie na spodní 
rámové trubce

BM-E6000-A 
Držák aku-baterie na zadní nosič

BM-E8030-B 
Aku-baterie integrovaná 
do spodní rámové trubky s 
upevňovacím zámkem

BM-E8031-A 
Aku-baterie integrovaná do spodní 
rámové trubky bez upevňovacího 
zámku, připojitelná k doplňkové 
nabíjecí zdířce

BM-E8031-B 
Aku-baterie integrovaná do spodní 
rámové trubky bez upevňovacího 
zámku

BM-E8030-A 
Aku-baterie integrovaná do 
spodní rámové trubky s upevňovacím 
zámkem, připojitelná k doplňkové 
nabíjecí zdířce

Držák akumulátoru

NOVÉ
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NOVÉ

Č. modelu BM-E8016 BM-E8020 BM-E8030-A BM-E8030-B BM-E8031-A BM-E8031-B

Barva
1 Černá Černá Standardní Standardní Standardní Standardní

2 - - - - - -

Umístění Spodní rámová/
sedlová trubka Integrované Integrované Integrované Integrované Integrované

Klíčová dírka - √ √ √ - -

Připojte k EW-CP100 - - √ - √ -

Spínač pro zapnutí/
vypnutí systému - - - - - -

Délka kabelu do 
EW-CP100 (mm) - - 200 - 200 -

Vhodná aku-baterie
BT-E8010
BT-E8014
BT-E8016

BT-E8020 BT-E8035 BT-E8035 BT-E8035 BT-E8035

Kompatibilní nástroj TL-BME02 TL-BME03 TL-BME04 TL-BME04 TL-BME04 TL-BME04

Č. modelu BM-E6000-A BM-E6000-B BM-E6010

Barva
1 Černá Černá Černá

2 Šedá Šedá -

Umístění Zadní nosič Zadní nosič Spodní rám. trubka

Klíčová dírka √ √ √

Připojte k EW-CP100 - - -

Spínač pro zapnutí/
vypnutí systému - - -

Délka kabelu do 
EW-CP100 (mm) - - -

Vhodná aku-baterie BT-E6000
BT-E6001

BT-E6000
BT-E6001 BT-E6010

Kompatibilní nástroj - - TL-BME01

√=Ano

√=Ano

Držák akumulátoru

Kompatibilita aku-baterie SHIMANO STEPS a držáku aku-baterie

Zadní nosič
418 Wh BT-E6000

Akumulátor

BM-E6000

Držák akumulátoru

BT-E6010 BM-E6010

BM-E8016

BM-E8010

BT-E8020 BM-E8020

BM-E8030
(bez držáku s uzamykáním)

BM-E8031
(typ s klíčem)

BT-E8010

BT-E8035-L

BT-E8036

418 Wh

504 Wh BT-E6001

BT-E8014

BT-E8035

BT-E8016

504 Wh

504 Wh

630 Wh

630 Wh

Externí

Vestavěený

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ



74

K O M P O N E N T Y  S Y S T É M U

Nabíječka aku-baterie

EC-E8004 
Nabíječka

•	Lehká a přenosná nabíječka
»» Stejný kompaktní rozměr a hmotnost jako EC-E6002

•	Rychlé nabíjení
»» Rychlé nabíjení z poloviční kapacity na 80 % za 1 hodinu
»» Nabíjení z vybité baterie na 80 % za 2,5 hodiny
»» Z vybité na plně nabitou baterii za 4,5 hodiny

•	Odpovídá nebo přesahuje stupeň vodotěsnosti 5 (IPX5)

SM-BCC1 
Přímé nabíjení baterií

•	Nutno zakoupit samostatně s nabíječkou baterií (EC-E6002)

EC-E8004

Doba nabíjení

Č. modelu EC-E8004 EC-E6002 EC-E6000

Vybavená aku-
baterií 504 Wh

Plné nabití 4,5 h 7,5 h 5 h

80 % kapacity 2,5 h 4 h 2,5 h

Vybavená aku-
baterií 418 Wh

Plné nabití 3,5 h 6,5 h 4 h

80 % kapacity 2 h 3,5 h 2 h

Vhodné napětí Střídavý proud 100 - 240 V 
50 - 60 Hz

Střídavý proud 100 - 240 V 
50 - 62 Hz

Střídavý proud 100 - 240 V 
50 - 61 Hz

Typ nabíjení pomocí konektoru √ √ √

Teplota při nabíjení 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C

Skladovací teplota -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C

Signál při chybě √ √ √

Vhodný napájecí kabel - SM-BCC1 -

Integrovaný kabel AC (m) 1 m/2 m - 2 m

Rozměr (mm) (DxŠxV) 162x73x44 160x70x40 204x84x45

Průměrná hmotnost 550 g (cílová hmotnost) 523 g 930 g

√=Ano

SM-BCC1

SM-BTE60 
Adaptér nabíječky

•	Adaptér pro nabíjecí baterii (BT-E6000/E6001/E6010) s nabíječkou 
(EC-E6000/E6002/E8004)

SM-BTE80 
Adaptér nabíječky

•	Adaptér pro nabíjecí baterii (BT-E8035) s nabíječkou (EC-E6000/
E6002/E8004)

SM-BTE60 SM-BTE80
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EC-E6000

EC-E6000 
Nabíječka aku-baterie

•	Nabíjení bez vyjímání akumulátoru
•	Rychlé nabíjení – rychlé nabití na 80 % celkové kapacity
•	Malý konektor

EC-E6002 
Nabíječka

•	Kompaktní velikost a nízká hmotnost
•	Nabíjení bez vyjímání akumulátoru
•	Přímé nabíjení baterií
•	Rychlé nabíjení – rychlé nabití na 80 % celkové kapacity
•	Malý konektor

EC-E6002

Akumulátor Nabíjecí adaptér 
aku-baterie

Nabíječka 
aku-baterie

BT-E6000
BT-E6001
BT-E6010

SM-BTE60

EC-E6000
EC-E6002
EC-E8004

SM-BTE80BT-E8035
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Nabíječka aku-baterie √=Ano

Č. modelu EC-E8004-1 EC-E8004-2 EC-E8004-3 EC-E8004-4 EC-E8004-6 EC-E8004-7 EC-E8004-12 EC-E6000-1 EC-E6000-2

Barva Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní

Typ zástrčky Typ C Typ A Typ A Typ O Typ BF Typ C Typ C Typ C Typ A

Příklad typické země/oblasti Evropa USA, 
Kanada Japonsko Austrálie, 

Nový Zéland
Spojené 

království Korea Brazílie Evropa USA, 
Kanada

Vhodná aku-baterie

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8016 
BT-E8014 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

Vhodné napětí 100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

120 V AC, 
50–60 Hz

100 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

Výstup 42 V DC, 
4–4,6 A 42 V DC, 4 A 42 V DC, 

4–4,6 A
42 V DC, 
4–4,6 A

42 V DC, 
4–4,6 A

42 V DC, 
4–4,6 A

42 V DC, 
4–4,6 A

40 V DC, 4,4 A 
42 V DC, 4,0 A

40 V DC, 4,4 A 
42 V DC, 4,0 A

Standard CE √ - - - √ - - √ -

Standard UL - √ - - - - - - √

Standard pro Koreu - - - - - √ - - -

Standardně pro Japonsko - - √ - - - - - -

Doba nabíjení 
baterie 630 Wh  

(v Japonsku 583 Wh)

Plné nabití 
(hodin) 4,8 (* 5,7) 5,7 5,7 4,8 (* 5,7) 4,8 (* 5,7) 4,8 (* 5,7) 4,8 (* 5,7) 5,5 5,5

80 % kapacity 
(hodin) 3,2 (* 4) 4 4 3,2 (* 4) 3,2 (* 4) 3,2 (* 4) 3,2 (* 4) 3,2 3,2

Doba nabíjení 
baterie 504 Wh  

(v Japonsku 464 Wh)

Plné nabití 
(hodin) 4 (* 4,5) 4,5 4,5 4 (* 4,5) 4 (* 4,5) 4 (* 4,5) 4 (* 4,5) 5 5

80 % kapacity 
(hodin) 2,5 (* 3,2) 3,2 3,2 2,5 (* 3,2) 2,5 (* 3,2) 2,5 (* 3,2) 2,5 (* 3,2) 2,5 2,5

Doba nabíjení 
baterie 418 Wh  

(v Japonsku 393 Wh)

Plné nabití 
(hodin) 3,0 (* 3,5) 3,5 3,5 3,0 (* 3,5) 3,0 (* 3,5) 3,0 (* 3,5) 3,0 (* 3,5) 4 4

80 % kapacity 
(hodin) 2,0 (* 2,5) 2,5 2,5 2,0 (* 2,5) 2,0 (* 2,5) 2,0 (* 2,5) 2,0 (* 2,5) 2 2

Zobrazení úrovně nabití - - - - - - - - -

Typ nabíjení pomocí konektoru √ √ √ √ √ √ √ √ √

Teplota při nabíjení 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C

Skladovací teplota -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C

Signál při chybě √ √ √ √ √ √ √ √ √

Adaptér pro konektor aku-baterie ** - * - * - ** - ** - ** - ** - * - * -

Vhodný napájecí kabel - - - - - - - - -

Zabudovaný napájecí kabel √ √ √ √ √ √ √ √ √

Délka zabudovaného napájecího 
kabelu (m) 2 2 1 1 1 1 1 2 2

Poznámka

* Pro střídavý 
proud 100 V

** Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Pro střídavý 
proud 100 V

** Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Pro střídavý 
proud 100 V

** Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Pro střídavý 
proud 100 V

** Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Pro střídavý 
proud 100 V

** Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky
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√=Ano

Č. modelu EC-E6000-3 EC-E6000-4   EC-E6000-6   EC-E6000-7 EC-E6000-9 EC-E6000-10 EC-E6000-12 EC-E6002

Barva Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní

Typ zástrčky Typ A Typ O Typ BF Typ C Typ B3L Typ O Typ C -

Příklad typické země/oblasti Japonsko Austrálie, 
Nový Zéland

Spojené 
království Korea Jihoafrická 

rep. Argentina Brazílie Celý svět

Vhodná aku-baterie

BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8016 
BT-E8014 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

BT-E6000 
BT-E6001 
BT-E6010 
BT-E8010 
BT-E8014 
BT-E8016 
BT-E8020 
BT-E8035 

BT-E8035-L 
BT-E8036

Vhodné napětí 100 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

100 V–240 V AC, 
50–60 Hz

Výstup 40 V DC, 4,4 A 
42 V DC, 4,0 A

40 V DC, 4,4 A 
42 V DC, 4,0 A

40 V DC, 4,4 A 
42 V DC, 4,0 A

40 V DC, 4,4 A 
42 V DC, 4,0 A

40 V DC, 4,4 A 
42 V DC, 4,0 A

40 V DC, 4,4 A 
42 V DC, 4,0 A

40 V DC, 4,4 A 
42 V DC, 4,0 A 42 V DC, 1,8 A

Standard CE - - √ - - - - √

Standard UL - - - - - - - √

Standard pro Koreu - - - √ - - - √

Standardně pro Japonsko √ - - - - - - √

Doba nabíjení 
baterie 630 Wh  

(v Japonsku 583 Wh)

Plné nabití 
(hodin) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,2

80 % kapacity 
(hodin) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 7,5

Doba nabíjení 
baterie 504 Wh  

(v Japonsku 464 Wh)

Plné nabití 
(hodin) 5 5 5 5 5 5 5 7,5

80 % kapacity 
(hodin) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4

Doba nabíjení 
baterie 418 Wh  

(v Japonsku 393 Wh)

Plné nabití 
(hodin) 4 4 4 4 4 4 4 6,5

80 % kapacity 
(hodin) 2 2 2 2 2 2 2 3,5

Zobrazení úrovně nabití - - - - - - - -

Typ nabíjení pomocí konektoru √ √ √ √ √ √ √ √

Teplota při nabíjení 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C

Skladovací teplota -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C -20-60 °C

Signál při chybě √ √ √ √ √ √ √ √

Adaptér pro konektor aku-baterie * - * - * - * - * - * - * - * -

Vhodný napájecí kabel - - - - - - - SM-BCC1

Zabudovaný napájecí kabel √ √ √ √ √ √ √ -

Délka zabudovaného napájecího 
kabelu (m) 1 1 1 1 1 1 1 -

Poznámka

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky

* Zkontrolujte 
nejnovější 

tabulku 
nabídky
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SM-BCC1 
Přímé nabíjení baterií

√=Ano

EW-SW300 
SD300 Doplňkový spínač zapnutí/vypnutí

EW-SW100 
Systém doplňkového spínače vypnutí/
zapnutí pro E-kola

Nabíjecí kabel

Systém doplňkového spínače vypnutí/zapnutí

Č. modelu SM-BCC1-1 SM-BCC1-2 SM-BCC1-3 SM-BCC1-4 SM-BCC1-5 SM-BCC1-6 SM-BCC1-7

Typ zástrčky Typ C Typ A Typ A Typ O Typ A Typ BF Typ C

Příklad typické země/oblasti Evropa USA 
Kanada Japonsko Austrálie 

Nový Zéland Čína Spojené 
království Korea

Jmenovité napětí (V) 220/230 120 100 240 220 230/240 220

Délka vodiče (m) 1 2 1 1 1 1 1

Poznámka

Č. modelu SM-BCC1-8 SM-BCC1-9 SM-BCC1-10 SM-BCC1-11 SM-BCC1-12 SM-BCC1-13

Typ zástrčky Typ A Typ B3L Typ O Typ C Typ C Typ C

Příklad typické země/oblasti Tchai-wan Jihoafrická rep. Argentina Izrael Brazílie Thajsko

Jmenovité napětí (V) 110 220/230 220 230 127/220 250

Délka vodiče (m) 1 1 1 1 1 1

Poznámka

NOVÉ

Č. modelu EW-SW300 EW-SW100

Umístění Integrované Integrované

Hlavní jednotka - -

Spínač množ. (ks) 1 1

Konektor elektrického vodiče
Typ SD50 (1 ks) 0 1

Typ SD300 (1 ks) 1 0

Aktualizace firmwaru pomocí aplikace E-TUBE PROJECT √ √

Délka vodiče (mm) 1 100 1 100

Průměrná hmotnost 23 g 25 g

Poznámka

NOVÉ
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Elektrický vodič SD50 & související příslušenství

EW-CP100  
Doplňkový nabíjecí port pro E-kola

•	Kompaktní nabíjecí port částečně integrovaný do rámu

TL-EW02
Kleště pro zapojování a odpojování elektrických vodičů (typ SD50)

Použití Přípravek pro zapojování a odpojování vodičů EW-
SD50

Vhodnost EW-SD50

SM-PCE02 
Jednotka pro propojení s počítačem

•	Rychlejší a menší než SM-PCE1
•	Možnost Kontrola baterie ukazuje, zda je spotřeba energie součásti v 

normálním rozsahu
•	Potřebujete adaptér (EW-AD305) pro připojení k novému DU-EP800, který 

specifikuje elektrický vodič EW-SD300

EW-SD50 
Elektrický vodič SD50

•	Přenáší interaktivní signály i napájecí energii do všech elektronických 
komponent připojených pomocí technologie „plug & gap“

•	Kompaktní vodotěsný konektor
•	Snadné vsazení do rámu
•	Délka kabelu 150 mm – 1 600 mm
•	Se stahovacím páskem pro vnitřní vedení kabelu (EW-SD50-I)
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RT-EM910 
Brzdový kotouč CENTER LOCK pro čidlo 
rychlosti systému E-kol (203 mm)

RT-EM810 
Brzdový kotouč CENTER LOCK pro čidlo 
rychlosti systému E-kol (203 mm)

RT-EM300 
Brzdový kotouč CENTER LOCK pro čidlo 
rychlosti systému E-kol (203 mm)

RT-EM600 
Brzdový kotouč CENTER LOCK pro čidlo 
rychlosti systému E-kol (180 mm)

EW-SS301 
Čidlo rychlosti brzdového kotouče 
(typ SD300)

EW-SS300 
Čidlo na řetězovou vzpěru 
(typ SD300)

Brzdový kotouč, Jednotka čidla rychlosti

SM-DUE11 
Čidlo rychlosti brzdového kotouče 
(typ SD50)

SM-DUE10 
Čidlo na řetězovou vzpěru 
(typ SD50)

NOVÉ

NOVÉ
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Č. modelu RT-EM910 RT-EM810 RT-EM600 RT-EM300

Typ brzdového kotouče Úzký typ Úzký typ Úzký typ Široký typ

Funkce
√ √ - -

√ √ - -

Velikost 
brzdového 

kotouče

203 mm Pojistný kroužek 
ozubený

Externí IRTEM910LE IRTEM810LE ERTEM600LEC
ERTEM300L

Vnitřní IRTEM910LI IRTEM810LI ERTEM600LI3C

180 mm Pojistný kroužek 
ozubený

Externí IRTEM910ME IRTEM810ME ERTEM600MEC
ERTEM300M

Vnitřní IRTEM910MI IRTEM810MI ERTEM600MI3C

160 mm Pojistný kroužek 
ozubený

Externí IRTEM910SE IRTEM810SE ERTEM600SEC
ERTEM300S

Vnitřní IRTEM910SI IRTEM810SI ERTEM600SI3C

140 mm Pojistný kroužek 
ozubený

Externí
- - - -

Vnitřní

Materiál brzdového kotouče Nerez ocel + Al slitina 
+ nerez ocel

Nerez ocel + Al slitina 
+ nerez ocel Nerez ocel Nerez ocel

Vhodné destičky
Kov √ √ √ -

Polymer √ √ √ √

Pojistný kroužek ze slitiny √ √ - -

Poznámka

Brzdový kotouč

Jednotka čidla rychlosti

√=Ano

√=Ano

NOVÉ NOVÉ

Určení SHIMANO SHIMANO SHIMANO SHIMANO

Č. modelu EW-SS301 EW-SS300 SM-DUE11 SM-DUE10

Vlastnosti brzdy
Kotouč √ √ √ √

Ráfek - √ - √

Barva Černá Černá Standardní Standardní

Kompatibilní pohonná jednotka EP800 EP800
E8000/E7000
E6100/E6110

E5000

E8000/E7000
E6100/E6110

E5000

Délka vodiče (mm)

340 - √ - √

540 - √ - √

760 √ √ √ -

1 400 √ √ - √

Poznámka bez sady magnetů Včetně sestavy magnetu 
na paprsky - Včetně sestavy magnetu 

na paprsky
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CN-E6090-10 
10stupňový řetěz pro E-kola

CN-E6070-9 
9stupňový řetěz pro E-kola

CN-HG71 
8stupňový MTB řetěz

CN-HG601-11 
11stupňový super úzký silniční řetěz

CN-M9100 
12stupňový MTB řetěz

CN-E8000-11 
11stupňový super úzký řetěz pro E-kola

CN-HG701-11 
11stupňový super úzký řetěz pro E-kola

Řetěz
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Č. modelu CN-M9100 CN-E8000-11 CN-HG701-11 CN-HG601-11

Stupně 11/12 stupňů 9/10/11 stupňů

Typ

Povrchová úprava plochy vnějších článků Šedá

Povrchová úprava plochy vnitřních článků Difúzní chromování

Směrové provedení √ √ √ √

Perforovaný ultra lehký plát - - - -

Chromované čepy √ √ √ √

Dutý čep √ - - -

Spojovací čep  
(SM-CN910-12)  (SM-CN900-11)  (SM-CN900-11)  (SM-CN900-11)

Hmotnost
(114 čepů) 242 g 257 g 257 g 257 g

Označení
ICNM9100116Q 
ICNM9100126Q 
ICNM9100138Q

ICNE800011116Q 
ICNE800011126Q 
ICNE800011138Q

ICNHG70111126Q 
ICNHG70111138Q

ICNHG60111126Q 
ICNHG60111138Q

Náhrada/poznámka
116 čepů 
126 čepů 
138 čepů

116 čepů 
126 čepů 
138 čepů

126 čepů 
138 čepů

126 čepů 
138 čepů

Č. modelu CN-E6090-10 CN-E6070-9 CN-HG71

Stupně 9/10/11 stupňů

Typ

Povrchová úprava plochy vnějších článků Šedá Šedá

Povrchová úprava plochy vnitřních článků Šedá Šedá

Směrové provedení √ - -

Perforovaný ultra lehký plát - - -

Chromované čepy √ √ √

Dutý čep - - -

Spojovací čep Dvě linie Barva stříbrná Černé provedení

Hmotnost
(114 čepů) 276 g 276 g 324 g

Označení
ICNE609010118I 
ICNE609010126I 
ICNE609010138I

ICNE60709118I 
ICNE60709126I 
ICNE60709138I

ECNHG71C116I 
ECNHG71C138I

Náhrada/poznámka

Přední pouze samostatná 
118 čepů 
126 čepů 
138 čepů

Přední pouze samostatná 
118 čepů 
126 čepů 
138 čepů

CN-HG91 
CN-HG70

√=Ano

√=Ano

Řetěz

Pohonná jednotka

Cyklocomputer Cyklocomputer Bezdrátová 
jednotka

NOVÉ NOVÉ NOVÉ

SC-E8000 SC-EM800 SC-E5003 SC-E7000 SC-E6100 SC-E5000 EW-EN100

Typ zdířky 
elektrického vodiče port SD50 Port SD300 Port SD300 port SD50 port SD50 port SD50 port SD50

DU-E8000

DU-E5000
DU-E6100
DU-E7000

-

           NOVÉ
DU-EP800

-

Cyklocomputery e-kol, kompatibilní s pohonnou jednotkou

 : Musí být použity společně s novým připojovacím adaptérem EW-AD305   : Propojení systému stávajícím EW-SD50   : Propojení systému novým EW-SD300
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BR-MT520 
4písové třmeny 
hydraulických 
kotoučových brzd pro MTB

BL-MT501 
Upevňovací objímka páky 
hydraulických kotoučových 
brzd I-SPEC II

Doporučený systém hydraulických brzd

BR-M9100 
2pístové třmeny hydraulických 
kotoučových brzd

BL-M9100 
Páky hydraulických kotoučových 
brzd I-SPEC EV s objímkou

BR-M9120 
4pístové třmeny hydraulických 
kotoučových brzd

BL-M9120 
Upevňovací objímka páky 
hydraulických kotoučových brzd pro 
traily I-SPEC EV

BR-M8100 
2pístové třmeny 
hydraulických 
kotoučových brzd

BL-M8100 
Páky hydraulických kotoučových 
brzd I-SPEC EV s objímkou

BR-M7100 
2pístové třmeny 
hydraulických 
kotoučových brzd

BR-M7120 
4pístové třmeny 
hydraulických 
kotoučových brzd

BR-M6100 
2pístové třmeny 
hydraulických 
kotoučových brzd

BL-M7100 
Páky hydraulických kotoučových 
brzd I-SPEC EV s objímkou

BL-M6100 
Páka hydraulických 
kotoučových brzd I-SPEC EV

BR-M8120 
4pístové třmeny 
hydraulických 
kotoučových brzd

BR-M6120 
4pístové třmeny 
hydraulických 
kotoučových brzd

BL-T8100 
3prstová páka hydraulických 
kotoučových brzd

BR-M8110 
Brzdové třmeny s upevněním 
Flat Mount

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ NOVÉ
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Značka

Č. modelu BL-M9100/BR-M9100 BL-M9120/BR-M9120 BL-M8100/BR-M8100 BL-M8100/BR-M8110 BL-M8100/BR-M8120

Pro třmen 
kotoučové brzdy

Vysoký brzdný účinek 
SERVO WAVE √ √ √ √ √

Typ pístu 2 písty 4 písty 2 písty 2 písty 4 písty

Brzdný účinek % 126 % 146 % 134 % 134 % 146 %

Brzdová 
destička

Chladící 
výstupky 
nebo bez

bez chladiče bez chladiče bez chladiče, 
s chladiče

bez chladiče, 
s chladiče

bez chladiče, 
s chladiče

Materiál Polymer/kov Polymer/kov Polymer/kov Polymer/kov Polymer/kov

Pro brzdovou 
páku

Materiál Polymer vyztužený 
uhlíkovými vlákny Hliník Hliník Hliník Hliník

Prst 2 prsty 2 prsty 2 prsty 2 prsty 2 prsty

Technologie

Odvzdušňování
√ - √ √ -

Odvzdušňování 
nálevkou √ √ √ √ √

NOVÉ

Značka

Č. modelu BL-T8100/BR-M8100 BL-T8100/BR-M8120 BL-M7100/BR-M7100 BL-M7100/BR-M7120 BL-M6100/BR-M6100

Pro třmen 
kotoučové brzdy

Vysoký brzdný účinek 
SERVO WAVE - - √ √ √

Typ pístu 2 písty 4 písty 2 písty 4 písty 2 písty

Brzdný účinek % 115 % 126 % 134 % 146 % 122 %

Brzdová 
destička

Chladící 
výstupky 
nebo bez

bez chladiče, 
s chladiče

bez chladiče, 
s chladiče

bez chladiče, 
s chladiče

bez chladiče, 
s chladiče

bez chladiče, 
s chladiče

Materiál Polymer/kov Polymer/kov Polymer/kov Polymer/kov Polymer/kov

Pro brzdovou 
páku

Materiál Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník

Prst 3 prsty 3 prsty 2 prsty 2 prsty 2 prsty

Technologie

Odvzdušňování
√ - √ - √

Odvzdušňování 
nálevkou √ √ √ √ √

NOVÉ

Značka SHIMANO

Č. modelu BL-M6100/BR-M6120 BL-MT501/BR-MT520

Pro třmen 
kotoučové brzdy

Vysoký brzdný účinek 
SERVO WAVE √ -

Typ pístu 4 písty 4 písty

Brzdný účinek % 146 % 146 %

Brzdová 
destička

Chladící 
výstupky 
nebo bez

bez chladiče bez chladiče

Materiál Polymer/kov Polymer/kov

Pro brzdovou 
páku

Materiál Hliník Hliník

Prst 2 prsty 2 prsty

Technologie

Odvzdušňování
√ √

Odvzdušňování 
nálevkou √ √

√=Ano

√=Ano

√=Ano

Doporučený systém hydraulických brzd



86

N Á H R A D N Í  D Í L Y

Spoj Provedení 
pro E-kola Č. modelu Technologie

Velikost 
brzdového 

kotouče

Pojistný kroužek s drážkováním
5/6-Šroub

Externí Vnitřní

CENTER LOCK

RT-EM910

203 mm IRTEM910LE IRTEM910LI –

180 mm IRTEM910ME IRTEM910MI –

160 mm IRTEM910SE IRTEM910SI –

RT-EM810

203 mm IRTEM810LE IRTEM810LI –

180 mm IRTEM810ME IRTEM810MI –

160 mm IRTEM810SE IRTEM810SI –

RT-EM600

Standardní

203 mm ERTEM600LEC ERTEM600LI3C –

180 mm ERTEM600MEC ERTEM600MI3C –

160 mm ERTEM600SEC ERTEM600SI3C –

RT-EM300

203 mm ERTEM300L ERTEM300L –

180 mm ERTEM300M ERTEM300M –

160 mm ERTEM300S ERTEM300S –

Brzdový kotouč
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Převodník

Doporučené 
kliky Č. modelu PŘEVODNÍK Kryt Řetězu Barva

Číslo náhradního dílu 
(Převodník/ 4ramenný 

unášeč/ upevňovací šroub 
& matice/ kryt řetězu [s 

modelem CG])

Číslo dílu 
(POUZE 

převodník)

FC-E5000/
E5010 SM-CRE50

38z

S dvojpřevodníkem ESMCRE50A8DG

Y0J338000S jedním 
převodníkem ESMCRE50A8SG

Nemá ESMCRE50A8X

44z

S dvojpřevodníkem ESMCRE50B4DG

Y0J344000S jedním 
převodníkem ESMCRE50B4SG

Nemá ESMCRE50B4X

FC-E6100/
E8000 SM-CRE61

38z

S dvojpřevodníkem ESMCRE61A8DG

Y0J138000

S jedním 
převodníkem ESMCRE61A8SG

Nemá

Černá ESMCRE61A8XL

Stříbrná ESMCRE61A8XS

44z

S dvojpřevodníkem ESMCRE61B4DG

Y0J144000S jedním 
převodníkem ESMCRE61B4SG

Nemá ESMCRE61B4X

FC-E8000/ 
E8050/
M8050

SM-CRE70-B 34z Nemá ESMCRE70BA4X Y0J434000

SM-CRE70 38z

S dvojpřevodníkem ESMCRE70A8DGL Y0J438000

Nemá ESMCRE70A8XL Y0J438000

SM-CRE70-
12-B 36z Nemá ESMCRE7012BA6XL Y0KK36000

SM-CRE70-12 42z S dvojpřevodníkem ESMCRE7012B2DGL Y0KK42000

SM-CRE80

34z

Nemá

ISMCRE80A4X Y1VY00030

38z ISMCRE80A8X Y1VY00040

44z S dvojpřevodníkem ISMCRE80B4DG Y1VY44000

SM-CRE80-B

34z

S dvojpřevodníkem

ISMCRE80BA4X Y1VY00030

38z ISMCRE80BA8X Y1VY00040

SM-CRE80-R 47z Nemá ISMCRE80RB7XL Y0JZ47000

SM-CRE80-
12-B

34z

Nemá

ISMCRE8012BA4X Y0KJ34100

36z ISMCRE8012BA6X Y0KJ36100

38z ISMCRE8012BA8X Y0KJ38100
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12 stupňů

Určení Č. modelu Obrázek Indikátor 
výkonu

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnějších 
článků

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnitřních 
článků

Hmotnost  
(114 čepů) 116 článků 126 článků 138 článků

Řada XTR M9100 CN-M9100 SIL-TEC Difúzní 
chromování X X 242 g ICNM9100116Q ICNM9100126Q ICNM9100138Q

11 stupňů

Typ Obrázek Provedení 
pro E-kola Č. modelu

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnějších 
článků

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnitřních 
článků

Hmotnost 
(114 čepů) 116/118 článků 126 článků 138 článků

HG-X11

CN-E8000-11 Difúzní 
chromování

Difúzní 
chromování 257 g ICNE800011116Q ICNE800011126Q ICNE800011138Q

CN-HG701-11 SIL-TEC SIL-TEC 257 g ICNHG70111116Q ICNHG70111126Q ICNHG70111138Q

CN-HG601-11 Šedá SIL-TEC 257 g ICNHG60111116Q ICNHG60111126Q ICNHG60111138Q

10 stupňů

Typ Obrázek Provedení 
pro E-kola Č. modelu

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnějších 
článků

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnitřních 
článků

Hmotnost 
(114 čepů) 116/118 článků 126 článků 138 článků

HG-X CN-E6090-10 SIL-TEC SIL-TEC 276 g ICNE609010118I ICNE609010126I ICNE609010138I

9 stupňů

Typ Obrázek Provedení 
pro E-kola Č. modelu

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnějších 
článků

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnitřních 
článků

Hmotnost 
(114 čepů) 116/118 článků 126 článků 138 článků

HG CN-E6070-9 Šedá Šedá 276 g ICNE60709118I ICNE60709126I ICNE60709138I

8/7/6 stupňů

Kategorie Typ Obrázek Č. modelu Indikátor 
výkonu Určení

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnějších 
článků

Povrchová 
úprava 
plochy 

vnitřních 
článků

Spojovací 
čep

Hmotnost 
(114 čepů) Označení

Silniční/
MTB HG/UG

CN-HG71 OSTATNÍ Šedá Šedá – – X – QUICK-LINK 
(CN-UG51) 324 g ECNHG71C116Q

CN-HG71 OSTATNÍ Šedá Šedá – – X –
Černé provedení

324 g ECNHG71C116I 
ECNHG71C138I

Směrové 
provedení

Perforovaná 
ultralehká 
deska

Chromované 
Čepy Řetězu Dutý Čep

Řetěz
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Obrázek Č. modelu Popis Délka Označení

EW-SD50 Elektrický vodič délky 50 mm

150 mm IEWSD50L15

200 mm IEWSD50L20

250 mm IEWSD50L25

300 mm IEWSD50L30

350 mm IEWSD50L35

400 mm IEWSD50L40

500 mm IEWSD50L50

550 mm IEWSD50L55

600 mm IEWSD50L60

650 mm IEWSD50L65

700 mm IEWSD50L70

750 mm IEWSD50L75

800 mm IEWSD50L80

850 mm IEWSD50L85

900 mm IEWSD50L90

950 mm IEWSD50L95

1 000 mm IEWSD50L100

1 200 mm IEWSD50L120

1 400 mm IEWSD50L140

1 600 mm IEWSD50L160

NOVÉ
EW-SD300-I

Elektrický vodič délky 30 mm 
pro vnitřní vedení

150 mm IEWSD300IL015

200 mm IEWSD300IL020

250 mm IEWSD300IL025

300 mm IEWSD300IL030

350 mm IEWSD300IL035

400 mm IEWSD300IL040

500 mm IEWSD300IL050

550 mm IEWSD300IL055

600 mm IEWSD300IL060

650 mm IEWSD300IL065

700 mm IEWSD300IL070

750 mm IEWSD300IL075

800 mm IEWSD300IL080

850 mm IEWSD300IL085

900 mm IEWSD300IL090

950 mm IEWSD300IL095

1 000 mm IEWSD300IL100

1 200 mm IEWSD300IL120

1 400 mm IEWSD300IL140

1 600 mm IEWSD300IL160

Elektrický vodič
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Obrázek Č. modelu Popis Označení

EP
80

0

E8
00

0

E7
00

0

E6
10

0

E5
00

0
EW-SD50-I

Držák vodiče (kabelová spona) pro 
elektrický vodič EW-SD50-L pro vnitřní 

vedení. 1 sada = 20 ks
IEWSD50ISM1 √ √ √ √ √

Fixátor vodiče

Obrázek Č. modelu Popis Délka Označení

NOVÉ
EW-SD300

Elektrický vodič délky 50 mm 
pro vnější vedení

150 mm IEWSD300L015

200 mm IEWSD300L020

250 mm IEWSD300L025

300 mm IEWSD300L030

350 mm IEWSD300L035

400 mm IEWSD300L040

500 mm IEWSD300L050

550 mm IEWSD300L055

600 mm IEWSD300L060

650 mm IEWSD300L065

700 mm IEWSD300L070

750 mm IEWSD300L075

800 mm IEWSD300L080

850 mm IEWSD300L085

900 mm IEWSD300L090

950 mm IEWSD300L095

1 000 mm IEWSD300L100

1 200 mm IEWSD300L120

1 400 mm IEWSD300L140

1 600 mm IEWSD300L160

Obrázek Č. modelu Použití Popis Označení

SM-PCE02

K připojení bicyklu (systému 
nebo komponent) k počítači 

prostřednictvím jednotky pro 
propojení s PC

JEDNOTKA PRO PROPOJENÍ 
S POČÍTAČEM

IETUBEKIT3EB 
(Angličtina) 

IETUBEKIT3GB 
(Němčina)

EW-SD50 ELEKTRICKÝ VODIČ 1 400 mm

SM-JC41 PROPOJKA (B)

TL-EW02 ZAPOJOVACÍ KLEŠTĚ

Sada E-TUBE

Elektrický vodič
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Obrázek Č. modelu Kompatibilní s Popis Označení

NOVÉ
EW-CL300-S

EW-SD300

Upevňovací spona pro EW-SD300 a bowden SP/brzdovou hadičku: ø 4 Y7HS10000

NOVÉ
EW-CL300-M

Upevňovací spona pro EW-SD300 a bowden SP/brzdovou hadičku: ø 5 Y7HS20000

NOVÉ
EW-CB300-S

Upevňovací páska pro EW-SD300 a řídítka ø 22,2 Y7HX01000

NOVÉ
EW-CB300-M

Upevňovací páska pro EW-SD300 a řídítka ø 31,8 Y7HX02000

NOVÉ
EW-CB300-L

Upevňovací páska pro EW-SD300 a řídítka ø 35 Y7HX03000

NOVÉ
EW-CC300

Upevňovací páska vodiče pro EW-SD300: Černá IEWCC300LA

Upevňovací páska vodiče pro EW-SD300: Bílá IEWCC300WA

SM-EWC2 EW-SD50

Kryty vodičů: Černá ISMEWC2L

Kryty vodičů: Bílá ISMEWC2W

NOVÉ
EW-GM300-S

EW-SD300

Průchodka rámu pro EW-SD300 (6 mm KRUHOVÁ) Y7HN01000

NOVÉ
EW-GM300-M

Průchodka rámu pro EW-SD300 (7 x 8 mm) Y7HN02000

SM-GM01

EW-SD50

Průchodky do rámu: 4 × (KRUHOVÉ 6 mm) ISMGM01

SM-GM02 Průchodky do rámu: 4 x (7 x 8 mm) ISMGM02

SM-BA01 EW-SD50 Adaptér košíku na láhev: Úprava polohy košíku na láhev, aby 
nedocházelo k nežádoucímu kontaktu ISMBA01

SM-PCE02

EW-SD50
(kompatibilní s 

EW-SD300 s EW-
AD305)

Jednotka pro propojení s počítačem ISMPCE02B

NOVÉ
TL-EW300

EW-SD300 Zapojovací kleště: Kleště pro zapojování a odpojování vodičů EW-300 Y7HE40000

TL-EW02 EW-SD50 Nářadí k připojení a odpojení konektorů: K připojení a odpojení 
elektrických vodičů E-TUBE Y6VE16000

TL-EW01

-
(kompatibilní 

pouze se sadou 
DURA-ACE 7970)

Nářadí k připojení a odpojení konektorů: Jen pro vodiče 7970 Y7CY02000

Obrázek Č. modelu Kompatibilní s Popis Označení

NOVÉ
EW-AD305

EW-SD300

Adaptér pro přestavbu pro EW-SD50 a EW-SD300 IEWAD305

NOVÉ
EW-JC302

Propojka pro EW-SD300 2 porty IEWJC302

NOVÉ
EW-JC304

Propojka pro EW-SD300, 4 zdířky IEWJC304

Adaptér pro přestavbu a propojka vodičů

Příslušenství
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Nářadí

TL-FC33
Klíč adaptéru středového složení HOLLOWTECH II

Použití K montáži a demontáži misek středového složení 
HOLLOWTECH II/2-PIECE CRANKSET

Klíčové prvky

• Klíč na misky středového složení HOLLOWTECH II/ 
2-PIECE CRANKSET ve verzi rázového klíče 
• Profil s přesným drážkováním 
• Kalená ocel pro tuhost a odolnost

Označení Y13009230

TL-FC36
Klíč adaptéru středového složení HOLLOWTECH II

Použití

• Pro montáž a demontáž HOLLOWTECH II/misek 
dvoudílných klik 2-PIECE CRANKSET 
• Pro montáž a demontáž pojistného kroužku brzdového 
kotouče nábojů s osou 20 mm/15 mm  E-THRU

Klíčové prvky

• Asymetrická konstrukce umožňuje otáčení nářadím bez 
kontaktu s řetězovou vzpěrou 
• Přesný laserem tvarovaný profil pro bezpečnou montáž 
• Chromované CrMo tělo pro tuhost a odolnost 
• Ergonomická rukojeť

Označení Y13098000

TL-FC32
Klíč adaptéru středového složení HOLLOWTECH II

Použití K montáži a demontáži misek středového složení 
HOLLOWTECH II/2-PIECE CRANKSET

Klíčové prvky Kalená ocel pro tuhost a odolnost

Označení Y13009210

TL-CN10
Kleště pro nasazení a uvolnění rychlospojky QUICK-LINK

Použití Spojení a rozpojení rychlospojky Shimano QUICK-LINK

Klíčové prvky

• Kleště 2-v-1, umožňující ruční montáž a demontáž 
rychlospojky Shimano QUICK-LINK 
• Jednoduché a snadné použití 
• Ergonomické komfortní opěrky pro excelentní úchop 
• Drátová pojistka pro zajištění rukojetí u sebe když se 
nepoužívají 
• Vynikající pro domácí použití i použití v dílně

Označení Y13022000

TL-CN28
Nýtovač pro 11stupňový řetěz

Použití Pro rozpojení a spojení řetězů Shimano pro 6-11 stupňů 
(HG-EV/HG-X/HG/IG/UG) & 1/2” x 1/8” (CN-NX10)

Klíčové prvky

• Nýtovač pro domácí mechaniky 
• Ergonomická rukojeť 
• Pro hladší chod přidržuje speciální výtlačný čep Shimano 
převislý lem vyjímaného čepu 10/11stupňového řetězu 
• Osa a šroubovací čep s kuličkovým ložiskem usnadňují 
otáčení rukojeti 
• Molybdenový povrch na závitech osy pro hladší otáčení 
• Zahrnuje nářadí k odstranění naváděcí části spojovacího 
čepu

Označení Y13098500

Náhradní rukojeť
Označení Y13098190

TL-FC39
Nářadí na pojistný kroužek pro DU-EP800/E8000/E7000/E6100/E5000

Použití Nářadí pro montáž a demontáž pojistného kroužku pro 
převodník

Klíčové prvky
• Jako adaptér pro použití s TL-FC36 nebo TL-FC32 
• Profil s přesným drážkováním 
• Kalená ocel pro tuhost a odolnost

Vhodnost DU-EP800/E8000/E7000/E6100/E5000

Poznámka Nelze použít rázový klíč

Označení YEZY00016
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Náhradní rukojeť
Označení Y13098190

TL-CN29
Nýtovač kompatibilní s 12stupňovým řetězem

Použití Pro rozpojení a spojení řetězů Shimano pro 9-12 stupňů

Klíčové prvky

• Nýtovač pro domácí mechaniky 
• Ergonomická rukojeť 
• Pro hladší chod přidržuje speciální výtlačný čep převislý 
lem vyjímaného  čepu 
• Osa a šroubovací čep s kuličkovým ložiskem usnadňují 
otáčení rukojeti 
• Molybdenový povrch na závitech osy pro hladší otáčení 
• Zahrnuje nástroj k odstranění naváděcí části spojovacího 
čepu

Vhodnost Řetěz Shimano pro 9-12 stupňů

Poznámka Nýtovač pro domácí mechaniky

Označení Y13098700

TL-EW02
Přípravek pro zapojování a odpojování vodičů

Použití Přípravek pro zapojování a odpojování vodičů EW-SD50

Vhodnost EW-SD50

Označení Y6VE16000

TL-EW300 NOVÉ

Přípravek pro zapojování a odpojování vodičů

Použití Přípravek pro zapojování a odpojování vodičů EW-SD300

Vhodnost EW-SD300

Označení Y7HE40000

TL-DUE60 NOVÉ

Přípravek na měření napnutí řetězu

Použití Přípravek pro měření napnutí řetězu systémů STEPS s 
náboji s vnitřním řazením

Klíčové prvky Umožňuje měřit a nastavovat napnutí řetězu ve vrchní i 
spodní části řetězu

Označení YEZY00002

TL-BME02 NOVÉ

Měřící přípravek pro montáž držáků aku-baterie

Použití Měrka pro montáž BM-E8010/BM-E8016

Vhodnost BM-E8010/BM-E8016

Označení YEZY00014

TL-BME03 NOVÉ

Měřící přípravek pro montáž držáků aku-baterie

Použití Měrka pro montáž BM-E8020

Vhodnost BM-E8020

Označení YEZY00015
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V ŽDY TA M

S jistotou, jako že se kola točí,  potřebují bicykly občas seřídit. Čím více 

potěšení přináší, tím více se opotřebovávají součásti jako řetěz nebo 

brzdové špalíky. Při neprodlené výměně vám bude kolo dobře sloužit a 

poskytovat radost mnoho následujících let. Proto je uklidňující vědomí, 

že prodejce Shimano je vždy nablízku. Ať už na e-kole projíždíte svým 

městem nebo zdoláváte kopce a hory někde v Evropě, pomoc je vždy za 

rohem.

• Kvalitativní standard Shimano

• Dvouletá záruka na všechny komponenty - včetně aku-baterie 

• �Uživatelsky přívětivý speciální software pro nastavení e-kola

• Rychlý a vysoce kvalitní servis – kdekoli na světě

Servis & 
záruka

S H I M A N O  S T E P S  

S E R V I S  &  Z Á R U K A
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E-T UBE PROJECT V4 pro W indow s -  č asto kl adené dotaz y
ht tps: // b ike.shimano.com /e-tube /projec t / for w indow s / f aq.html

Mobiln í  ver ze E-T UBE PROJECT - č asto kl adené otázk y
ht tps: // b ike.shimano.com /e-tube /projec t / for mobile / f aq.html

https://www.shimano.com/en/100th/

Časté otázkyVýroční stránky SHIMANO
Již 100 let Shimano napomáhá lidskému štěstí v nalézání 
harmonie s přírodou a vytváření nových hodnot prostřednictvím 
komponentů jízdních kol, rybářských potřeb a veslařského 
vybavení. Shimano vždy poskytovalo a i v dalším století bude 
nadále poskytovat vysoce důvěryhodnou kvalitu a fascinující 
produkty. Tyto stránky se ohlíží zpět do stoleté historie Shimano 
a přináší zvláštní poděkování těm, kteří byli naší oporou.



shimano-steps.com

© Nov. 2020 SHIMANO Inc.

shimano-steps.com

Systémy SHIMANO STEPS pro e-kola a e-MTB 
jsou dodávány na jízdních kolech široké škály značek.
Navštivte naše webové stránky a zjistěte více o svých 

oblíbených značkách. Nezapomeňte také nahlédnout do 
novinek, kde jsou uváděny akce, na kterých můžete tato 

kola otestovat.

2 0 2 1  K A T A L O G  
K O M P O N E N T Ů  P R O  

E - K O L A




